
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

产品介绍 

AU–INC080智能网络控制器是语音提示系统的引擎，为系统

提供动力及一系列功能。下行通过485线接入32个智能网络提示终

端，上行通过网络协议与服务器通讯连接。智能网络控制器与智

能网络提示终端、服务器组成语音提示系统，能适应核电厂房错

综复杂的环境，有效提示工作人员实时位置，减少人员误入情况。 
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 板上 10/100Base-T以太网端口吞吐量是串口以太网转换器吞吐量的 8 

倍，并支持固定 IP 寻址。 

 下行 2 线 RS-485 端口可用于联接 32 台设备。 

 有复位初始设置功能键，能够恢复出厂设置。 

 智能网络控制器信号灯。红灯为电源信号灯，电源接通时信号灯就会亮

起，电源中断则会熄灭。  

 当连接的智能网络终端发出报警时可将信息传递至服务器。 

 组网功能，多个智能网络控制器可同时接入网络，智能语言提示系统进

行统一管理。 

 

用途及功能 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                     

 

 

 

 

 

系统构架图 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品名称 AU–INC080智能网络控制器 

产品尺寸 16.7cm×15.6cm×3.2cm 

供电电压 AC 220V 

指示灯 电源指示灯 

端口数 
一个网络端口、一个电源端口、一个

485端口 

支持智能网络提示终端数 32 

按键 复位键 

使用环境 室内 

网卡 10/100Base-T 

安装 支持壁挂安装 
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