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UniGear ZS1金属封闭开关设备

•  安全的防护能力
•  卓越的产品质量
•  灵活的解决方案
•  经济的运维成本
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5概述

从发电厂到变电站，ABB在产品供应、系统集成及售前、

售后服务上提供可靠且有质量保障的解决方案。

ABB完善的产品系列，如变压器，开关设备，电力电缆

等，均被广泛的应用于电力领域。作为输配电设备供应

商，ABB是您可信赖的伙伴。

作为重视研发和创新的公司，ABB能为电力领域的用户

提供完整的、适合多种场合的解决方案，来满足客户现

在及将来的需要。中压开关设备是配电网中非常重要的

环节之一，ABB所研发的UniGear ZS1开关设备，正是为

此环节孕育而生的。

UniGear ZS1是完整的解决方案和创新元件的结合体。

UniGear ZS1开关设备包括单母线柜、双母线柜和双层

柜，具有以下特点：

• 完整的产品系列：UniGear ZS1开关设备可提供完整的

产品系列，丰富了系统的解决方案并提高了开关设备的

使用效率。此外，采用相同的附件和备品配件，保证了

UniGear ZS1系列开关设备服务和维护程序的一致性

• 灵活的解决方案：多种方案，满足现场用户的各种需

求。例如：即使在船用等运行条件环境恶劣的场

所，UniGear ZS1仍能提供一系列的方案，充分满足

现场的安装和运行要求。此外，UniGear ZS1的单母

线柜、双层柜及UniGear ZVC相互之间可以拼接而无

需任何的转接柜，提高了开关设备的空间使用效率

• 安全的防护能力：UniGear ZS1提供了完整的机械安全

闭锁，防止了误操作的发生。同时，除通过了国际电工

委员会标准和中国国家标准规定的型式试验之外，还

通过了船级社规定的特殊试验项目

依据标准

UniGear开关设备及其装设的主开关符合以下标准：

中国国家标准：

• GB/T 1984

• GB/T 3906

• GB/T 11022

• GB/T 16927.1

国际电工委员会标准：

• IEC 62271-1

• IEC 62271-100

• IEC 62271-102

• IEC 62271-200

正常使用条件：

• 最高环境温度：+40 ℃ 

• 最低环境温度：-15 ℃ 

• 最大日平均相对湿度：95 %

• 最大月平均相对湿度：90 %

• 最大海拔高度：1,000 m

• 最大地震烈度：8度

• 开关设备应安装在无火灾、无爆炸危险、无严重污

秽、无化学腐蚀气体及剧烈振动的场所

特殊使用条件：

• 开关设备如需安装在海拔高度大于1,000 m的高原

地区，则订货时必须与厂家协商采取必要的加强绝缘

措施

• 当环境温度超过+40 ℃时，开关设备的额定载流能力将

按一定系数降低，在订货时必须得到制造厂家的确认

特殊注意事项：

中国许多地区的湿度较高，温度波动速度较快且幅度较

大，开关设备在这种气候环境下运行，就有凝露的危

险，因此：

• 开关设备在安装完毕后，应尽可能早投运加热器

• 开关设备在备用和运行状态下，应保证加热器全天候

投入

防护等级：

UniGear ZS1开关设备的防护等级为：

• 外壳防护等级为IP4X

• 内部防护等级为IP2X

如有特殊要求，在订货时必须得到制造厂家的确认。

门板颜色：

开关设备门板的标准颜色为RAL7035。

—
概述

开关设备的防护等级符合IEC 60529及GB/T 4208标准。
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概述

主要特点

• 金属封闭、空气绝缘

• 适用于中压配电

• 可耐受内部故障电弧

• 厂内装配、试验、户内安装

• 按照国际标准和中国国家标准试验

• 多种功能单元可组合实现各种安装方案

• 各隔室均用金属隔板相互隔离

• 模块式结构，易于装配

• 结构紧凑，空间利用率高

• 安装、操作和维护均可在柜前进行

• 闭门操作

• 可靠墙或背靠背安装

• 维护简易、工作量小

• 完善的机械安全闭锁

• 接地开关可关合短路电流

• 保证服务的连续性

• 可配置各种主开关，如真空断路器、真空接触器和负

荷开关

• 可配置常规的或集成化智能控制保护装置

• 可配置传统互感器或新型传感器

应用范围

公用事业及电站

• 发电厂

• 变电站

• 开闭所

• 主、辅助开关站

工业系统

• 造纸

• 水泥

• 纺织

• 化工

• 食品

• 汽车

• 石油、天然气管道

• 冶金

• 矿山

船用及海上作业

• 海上钻机

• 钻井平台

• 海上石油开采

• 货轮

• 客轮

• 集装箱船

• 油轮

• 拖轮

• 渡船

运输业

• 机场

• 港口

• 铁路

• 地铁

服务业

• 超市

• 购物中心

• 医院

• 基础及民用设施
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UniGear ZS1单母线开关设备主要技术数据
额定电压 42 21 2.7 Vk 

额定绝缘电压 42 21 2.7 Vk 

额定工频耐受电压 kV/1 min 30 42 65

额定雷电冲击耐受电压 521 57 06 Vk 

额定频率 06-05 06-05 06-05 zH

额定短时耐受电流 kA/4 s ...40 ...40 ...31.5

 kA/3 s ...50 ...50 

额定峰值耐受电流  051/521... 051/521... Ak 80

内部燃弧耐受电流 kA/1 s ...50 ...50 31.5

主母线额定电流 0513... 0004... 0004... A 

分支母线额定电流      A    630 630 630

 0521 0521 0521 

 0061 0061 0061 

 0002 0002 0002 

 0052 0052 0052 

   0513 0513 

带强制风冷 0513 0004 0004 A

UniGear ZS1单母线开关设备是一种金属封闭中压开关

设备，适宜户内安装。

该开关柜的结构为单层中置式，各隔室通过金属隔板相

互隔离，同一隔室的各部件以空气作为绝缘介质。

UniGear ZS1单母线开关设备是模块式的开关设备，由

若干标准单元组合而成。通过单元的组合及元件仪表

的选取，该产品易于组成多种解决方案。

开关设备的各功能单元通过了内部燃弧试验，满足

GB/T 3906及IEC 62271-200的要求，开关设备维护和

服务均可在柜前进行，主开关和接地开关均可在柜前闭

门操作，开关设备可靠墙安装。UniGear ZS1单母线开

关设备可装设真空断路器、真空接触器，装设在开关柜

内的同一型号主开关都是可互换的，这使得单一用户界

面的应用成为可能，即ABB可为用户提供标准统一的服

务、维护和运作。ABB还可提供固定式负荷开关柜，完

善了主开关的应用范围。

开关设备可装设传统的互感器和保护继电器，也可装设

新型的传感器和智能型控制/保护单元。
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运行连续性的丧失类别

在GB/T 3906及IEC 62271-200中有关中压开关设备

的定义和等级，引入了新的术语。与旧版的标准相

比，显著的变化之一是彻底删除了旧版标准中有关金属

铠装、隔室、开关设备类别等内容。新标准的设备等级

的分类原则基于用户的观点，按照用户对变电站的要求

和期望，重点考虑了设备从安装到退出运行并拆除的过

程中的维护和服务。在此引入了运行连续性的丧失类别

这一用户所关注的基本参数。

按照以上原则，开关设备可定义为如下：

• 基于联锁的可触及隔室：

 高压部分封闭在隔室内，正常操作和维护可以打开

该隔室，仅当高压部分不带电并接地时通过联锁才

可触及

• 基于程序的可触及隔室：

 高压部分封闭在隔室内，正常操作和维护可以打开该

隔室，仅当高压部分不带电并接地时通过操作规程结

合锁具才可触及

• LSC2B：

 母线室、电缆室和主开关室相互隔离。

 这类开关设备可定义为：打开功能单元的主回路隔

室，该功能单元的其他隔室可以继续运行

• 隔板的分类－PM：

 带电部件和打开的隔室之间是金属的且是连续接地

的保持金属封闭状态

功能隔室

每台开关设备包括三个高压隔室：

主开关室【A】，母线室【B】和电缆室【C】。每台开

关设备还包括一个低压室【D】，所有二次元件、二次

电缆等都装在低压室内。

如有需要，开关柜上还可装设泄压通道【E】，用于在

内部燃弧产生时，泄放被电弧加热的空气。

所有操作、维护和服务都在柜前进行，开关柜可靠墙安装。

各功能隔室通过金属隔板相互隔离。

主母线

母线隔室内的主母线有矩形铜母线和“D”型母线两种方

式。“D”型母线材料为铝或铜，接触面镀银并套着热缩绝

缘套管。根据开关柜载流量大小，可选用单“D”或双“D”

型母线。双“D”母线由两根“D”型母线拼接构成一个外径

为100 mm的圆形空芯导电体。这样不论从散热、电场分

布以及耐受电动力等方面看，它都具有优越的性能。

当主母线电流不大于2,500 A时可选用矩形铜母线方案。

母线是在开关柜拼接后，逐段固定在分支母线上，无须

绝缘子支撑。

母线以高强度的螺栓联接，螺栓上下都配有碟形防松垫

圈，母线接头处设有专用的绝缘罩，这样，在整个母线

隔室内没有任何裸露的带电体。

为了使开关柜相互隔离及承受短路电流产生的电动力的

作用，母线隔室的柜间均装设隔板及穿墙套管。
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电缆连接排

电缆通过电缆室内的电缆连接排与主开关的下触头相连

接。通常情况下，铜制的电缆连接排表面覆有热缩绝缘

套管。柜宽650 mm的电缆接线铜排，每相可连接三根

电缆。柜宽为800 mm和1,000 mm的接线铜排，每相

可连接六根电缆。

接地开关

进线/馈线柜上可装设接地开关，用于电缆接地。

接地开关也可用于母线系统接地（压变柜或母联柜）。

接地开关还可通过专用的隔室直接安装在主母线系统上。

接地开关具有短路关合能力。

接地开关可用手动操作，也可用马达进行电动操作。

接地开关状态可显示在相应的状态指示器上。

接地母线

所有开关设备的接地母线依次相连，可保障操作人员和

设备安全。

静触头盒和活门

主开关通过静触头盒内的静触头分别与母线室和电缆室

相连。静触头盒用环氧树脂浇注而成。

主开关的活门用金属板制成。当主开关从试验位置进入

工作位置时，活门可自动打开；当主开关从工作位置到

达试验/移开位置时，活门自动关闭并被闭锁。

电缆

电缆室内可连接单芯或三芯电缆。每相所能连接电缆的

芯数取决于电缆的额定电压、电缆室的尺寸以及电缆的

分叉部位。

由于电缆易于在柜前安装，因此开关设备可靠墙安装。

泄压通道（可选件）

泄压通道位于开关柜顶部并依次相连。

所有高压小室顶部装有泄压板，故障电弧产生的气压打

开泄压板，使电弧排入泄压通道。

通常情况下，内部燃弧产生的热气和热粒子必须被排

出。无论泄压通道出口是在一排开关柜的任何一端，还

是在开关柜的前方或后方，ABB可提供一系列完整的解

决方案，来满足现场各种各样的需求。

某些场合，如船用设备，禁止把气体直接排到室外，因

此必须采取专门的措施来保障人员的安全并符合相关的

标准。如：加长泄压通道、加吸收剂、加装过滤器或加

装纵向烟囱等。

UniGear ZS1单母线开关设备上装有完善、可靠的联锁

及附加可选件，可高度保障操作者和设备的安全。

母线的应用方案

开关设备可提供附加的母线应用方案：

• 用于测量母线参数的电流互感器或电压互感器

• 母线系统接地开关

• 用于连接两段母线的安装于柜体顶部的母线连接单元
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—
安全

标准安全联锁
   禁止 状态

 1 A 移进/移出主开关手车 主开关合

  B 合主开关 主开关手车处于非试验/工作位置

 2  A  移进主开关手车 二次航空插未插好

  B  拔下二次航空插 主开关手车处于工作/中间位置

 3  A  合接地开关 主开关手车处于工作/中间位置

  B  移进主开关手车 接地开关合

 4  A 打开主开关室门 主开关手车处于工作/中间位置

  B  移进主开关手车 主开关室门打开

 5  A  打开电缆室门 接地开关分

  B  分接地开关 电缆室门打开

挂锁（可选）
 6 主开关室门

 7 电缆室门

 8 主开关手车移进/移出操作孔

 9 接地开关操作孔

 10 活门

辅助装置
15  活门闭锁装置

 

16 主开关－开关柜兼容装置

17 断路器紧急分闸辅助装置

闭锁电磁铁（可选）
 11 主开关手车移进/移出

 12 接地开关合/分

 13 主开关室门打开

 14 电缆室门打开

当主开关手车从主开关室内抽出时，该装置闭锁活门不被打开，操作者用手无法打开活

门。活门只有在主开关或辅助小车进入工作位置时，才可被打开。

主开关的航空插及开关柜上的航空插座装有兼容装置，可防止开关柜误用其它额定电流

的主开关。

主开关室门板上装有断路器紧急分闸辅助装置，用于在紧急情况下，通过闭门操作断路

器上的机械分闸按钮，使断路器分闸。此操作只可在断路器处于工作位置时进行。

联锁

安全联锁用来保障正确的操作顺序。即使在意外的操作

错误发生后，安全联锁仍能高度保障操作人员和设备的

安全。

挂锁

主开关室门【6】及电缆室门【7】在关闭状态下可被锁

住。

闭锁主开关手车的移进/移出【8】和接地开关的分合操

作【9】可通过在操作孔挂锁，防止操作手柄插入的方

式来实现。此方式也可运用于母线接地开关。

金属活门【10】在打开及关闭状态可通过二个单独的挂

锁进行闭锁，挂锁锁钩的直径宜为 4～8 mm。

闭锁电磁铁

闭锁电磁铁用于自动建立联锁关系，它可闭锁主开关手

车的移进/移出【11】和接地开关的分合操作【12】。

闭锁电磁铁也可用于闭锁母线系统的接地开关。

主开关室门【13】和电缆室门【14】在关闭状态下也可

通过闭锁电磁铁进行闭锁。
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试验

UniGear ZS1开关设备已按IEC和中国国家标准进行了

所有的型式试验。

此外，还按船级社（LR，DNV，RINA，BV和GL）的要求

进行了船用开关设备的相关试验。

开关柜试验按标准的规定，考虑了恶劣情况对试验结果

的影响，因此，试验结果适用于所有的开关柜。

开关设备的试验还模拟了很少甚至不会发生的情况。例

如：按设计的最大短路电流进行试验，由于电流限制元

件（如电缆）的存在和实际电能通常低于其额定值，系

统一般无法达到最大短路电流。

此外，每个开关柜在出厂前都进行了常规试验，这些试

验是基于每个开关柜特性的功能检查。

型式试验：

• 短时和峰值耐受电流试验

• 温升和主回路电阻测量试验

• 主回路和辅助回路绝缘试验

• 主开关的开断和关合试验

• 接地开关关合能力试验

• 机械操作试验

船级社要求的试验：

• 高温试验

• 倾斜试验

• 震动试验

工厂常规出厂试验：

• 结构检查

• 机械操作试验

• 主回路工频耐压试验

• 辅助回路工频耐压试验

• 主回路电阻测量

• 接线正确性检查

型式试验：

• 短时和峰值耐受电流试验

 试验结果表明主回路和接地回路在承受因短路电流

引起的电动力后无任何损坏。主母线系统和上下分支

铜排的机械和电气特性在短路情况下不应发生变化。

• 温升试验

 温升试验在额定电流下进行，试验表明温升值在标准

规定的范围内。在试验中，对开关柜和配置的主开关

（断路器，接触器和负荷开关）均进行了温度的检

测。单独的元器件比装在开关柜内能承受更高的额定

电流，因此，元器件通过的额定电流取决于开关柜的

特性和相关的通风系统（自然或强制通风）。

• 绝缘试验

 该试验检查开关柜耐受工频或雷电冲击电压的能力。

工频耐压试验为型式试验项目之一，同时也作为一项

在工厂内进行的常规出厂试验项目。

• 主开关关合和开断试验

 所有主开关（断路器，接触器和负荷开关）通过了开

断额定电流和短路电流试验。此外，也通过了分、合容

性、感性负载试验。

• 接地开关关合能力试验

 开关柜的接地开关可关合在短路故障上，事实上，接

地开关通常具有闭锁功能来防止其合在带电回路上。

然而，这种情况仍然可能发生，因此，必须严格遵守

安全操作规程。

• 机械操作试验

 主开关的机械寿命试验表明了主元件的可靠性。电工

技术的经验表明，机械故障是常见的故障之一。开关

柜及其主开关已通过了比在通常实际使用中还要高的

操作次数试验。此外，主开关是质量系统的一部分，

它定期地被从生产线上抽出来作机械寿命试验，以验

证其质量是否等同于那些作型式试验的主开关。
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船级社要求的试验：

• 高温试验

 一般来说，船舶上的电气运行条件比陆地上的运行条

件更苛刻。温度是一个较大的影响因素，因此船级社

要求开关设备能运行在更高的温度环境中（45 ℃，甚

至更高），高于IEC标准（40 ℃）。

• 倾斜试验

 试验分别在一定时间内，倾斜角最大达25度的情况下

对元器件（断路器，接触器和接地开关）进行操作（对

开关柜四面均进行了倾斜操作），试验表明开关柜能

承受恶劣的运行条件，其元器件的操作没有任何问题

和损坏。

• 震动试验

 开关柜在震动试验中承受机械震动的结果，充分证明

了开关柜的可靠性和坚固性。

 船舶和海上平台的运行环境受到强烈的震动影响，如

船舶上或钻井平台上马达的震动影响。

  开关柜已进行了从2～100 Hz的下列震动试验：

 - 在2～13.2 Hz频率范围内，震幅为1 mm的震动试验

 - 在13.2～100 Hz频率范围内，加速度为0.7 g的震动

试验
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—
内部故障电弧防护

在中压开关设备的开发过程中，人身安全必须摆在首

位，UniGear ZS1开关柜已按耐受其最大短路电流引起

的内部电弧设计并已通过内部燃弧试验。试验结果表明

开关柜的金属外壳能防止内部电弧窜出，因此不会伤害

开关柜附近的操作人员。

内部电弧故障是发生概率极低的故障之一，理论上它可

由各种因素造成，如：

• 因绝缘件老化而引起的绝缘降低，如恶劣的环境和高

污染的空气对绝缘件的影响

• 大气过电压和操作过电压

• 不按规程操作或运行人员培训不足而造成的误操作

• 闭锁机构失效

• 因主回路接触面腐蚀或连接螺栓松动导致发热

• 小动物进入开关柜内

• 安装或维护时遗留物件在柜内

虽然UniGear ZS1开关柜的特点可显著减少这些因素导

致的故障，但仍然有一些故障不能完全避免。

发生内部故障时会产生下列现象：

• 内部压力的增加

• 内部温度的升高

• 声光的出现

• 开关柜上出现机械应力

• 金属部件的熔化，解体和汽化

如果不对内部故障电弧进行适当的控制，将会对操作者

造成严重的后果，如机械伤害（冲击波，飞出的物件和门

被冲开）和烧伤等（热气体）。

UniGear ZS1开关设备进行试验时，门仍然保持关闭甚

至在相当高压力时也没有隔室被冲开，没有火焰和热气

体喷出。因此，确保了开关柜附近运行人员的安全。

此外，也没有因故障而在开关柜外表面产生破坏孔，所

有的接地回路仍然有效，确保了在故障后维修开关柜人

员的安全。

标准IEC 62271-200及GB/T 3906-2006规定了进行试

验的方法和开关设备必须符合的所有判据。

UniGear ZS1开关设备完全符合标准中有关A类可触及

性设备的参数及下列判据：

1 安全的门和盖板没有打开

2 在试验规定的时间内外壳没有开裂

3 电弧在高度不超过2 m的可触及面上没有形成孔洞

4 热气体没有点燃指示器

5 外壳仍旧和接地点相连

试验验证为IAC级时，对金属封闭开关设备和控制设备

命名如下：

• 总的：IAC级

• 可触及性：A、B及C

• 试验值：试验电流（单位为kA）、持续时间（单位为s）

UniGear ZS1开关设备的等级为：IAC AFLR。
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安装开关柜时，下列几个基本因素必须加以考虑：

• 故障电流水平（16...50 kA）

• 故障持续时间（0.1...1 s）

• 燃烧产生的高温有毒气体的释放通道

• 开关配电室的尺寸，特别注意高度

必须严格检查热气体和热颗粒的释放通道来确保人员

的安全。即使在由于安装场合的限制而使可能发生的

内部燃弧无法直接排出室外的场合（如安装在船舱内

的船用开关设备），UniGear ZS1仍能提供一系列完整

的解决方案来满足耐受内部故障电弧的要求。

当燃弧时间为1秒（故障电流为50 kA及以下）时，UniGear 

ZS1开关设备通过本身的结构，针对内部故障电弧所可能

产生的影响，提供了完整的被动方式的保护。

ABB还开发了一系列的保护系统，可实现有针对性地对

内部故障电弧进行保护。

• 通常在100 ms之内检测到并消除内部故障

• 减少内部故障对主要元件的损坏

• 减少停电时间

为了实现对内部故障电弧的主动保护，安装在各个隔室

内的传感器能立即检测到突发的内部故障电弧并有选择

性地断开断路器。

ITH

传感器是位于开关柜高压隔室（主开关室、母线室和电

缆室）顶部泄压板附近的限位开关。内部故障电弧产生

的冲击波打开泄压板，使连接到断路器分闸线圈的微动

开关动作，从而断开断路器。

内部燃弧时间及其所造成的损坏
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—
真空断路器

真空断路器在目前所有的配电领域中都扮演着重要角

色。

VD4真空断路器的参数能满足所有UniGear ZS1开关设

备的要求。

ABB所生产的真空断路器凝结了ABB几十年开发和应用

真空灭弧室的智慧，具有优异的电气和机械性能，非常

高的使用寿命且免维护并具有更加紧凑和创新的结构。

ABB开发和生产了适用于中压领域的所有规格的真空灭

弧室，包括使用在断路器和接触器上的真空灭弧室。

VD4断路器的灭弧室利用高真空作为灭弧和绝缘的介

质。

得益于真空良好的灭弧性能，配合ABB先进的开断技

术，我们可以做到低截流值的开断，大大降低由此产生

的过电压。而在开断后，真空的电介质强度恢复速度

快，又避免了重击穿的发生。

极柱

断路器的触头位于灭弧室中，电弧的熄灭在灭弧室中完

成。

环氧浇注极柱，浇注式的设计使极柱更加坚固，也使真

空灭弧室免受外力的破坏，并且避免了积尘和潮湿对灭

弧室外绝缘的影响。

PT浇注式极柱：

采用新型材料技术具有卓越的低温特性，运行环境温度

可低达-25 ℃。同时，PT极柱具有更高的机械强度及对

环境更加友好的加工和回收工艺。

ABB真空断路器使用了先进的开断技术：开断中低电流

时利用横向磁场触头灭弧，而开断大电流时利用纵向磁

场触头灭弧。每一种灭弧方式都能使弧柱均匀的分布在

触头表面上，从而使断路器在各种电流情况下都能有效

地完成开断任务。

真空灭弧室的机械结构相对简单：绝缘的陶瓷外壳两端

被不锈钢密封构成灭弧室的腔体，中间是开断和承载电

流的触头。触头具有一个由适当的材料（铜铬合金，铜

和钢）组成的多层的结构，这保证了在任何正常和短路

电流下，断路器都能表现出良好的性能，并且还有高电

热导率和长机械寿命。多层的触头是在高真空的环境下

焊接而成，因此触头中不含任何可电离的杂质。触头分

离时产生的电弧中包含着熔融和汽化状态的金属材料，

电弧由外加电场维持，当回路电流过零时，电弧自然熄

灭。监视灭弧室的真空度是没有必要的，灭弧室在整个

服务期内是完全密封并且免维护的。

—
1 VD4配环氧浇注极柱
—
2 VD4配PT浇注极柱
—
3 VM1配环氧浇注极柱

—
1

—
2

—
3
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操动机构

VD4真空断路器配有弹簧储能操动机构。无论合闸还是

分闸特性都不受人为影响。储能机构可以由人工储能或

是利用储能电机储能。

利用面板上的合分闸按钮可以进行手动合分闸，也可以

利用脱扣器（合闸脱扣器，分闸脱扣器或低电压脱扣器

等等）对断路器进行电动合分闸。

断路器通常都配有防跳装置以避免由于合闸命令一直存

在而引起的机械跳跃。

人机界面

断路器的前面板提供了用户操作的界面，在面板上装配

有下列元件：

• 分闸按钮

• 合闸按钮

• 计数器

• 断路器合分闸状态指示器

• 断路器储能状态指示器

• 手动储能装置

标准

符合IEC 62271-100的要求。

VD4断路器配有传统的弹簧操作机构，这套机构可以被

依靠电磁力驱动的永磁操动机构所替换，这就是VM1系

列真空断路器。

除了操动机构，在这一章中所提到的断路器的所有特性
都没有任何改变。

相比起传统的弹簧操动机构而言，VM1永磁操动机构仅

由几个简单的元件构成：

• 带永久磁铁的驱动器。磁力驱动器是整个永磁操动机

构的核心，它负责驱动断路器进行合分闸操作并且在

动作后能够让触头保持在正确位置。驱动器通过一副

简单的杠杆与灭弧室相连接

• 电子控制单元。集成的电子控制器执行所有的控制功

能（脱扣、操作、储能和自检等等）

• 电容。永磁操作机构动作所需的能量从一组电容获

得。电容组所储存的能量足以让永磁操作机构完成一

次分—合—分的操作

• 位置传感器。断路器触头的位置由电子接近开关所
感知

手车底盘

断路器安装在一个金属的手车底盘上，手车底盘具有一

套闭锁机构使得操作者必须在开关柜门关上的情况下将

断路器移进或移出。由于开关柜本身是由接地的金属材

料构成，所以手车底盘可以提供有效的接地，另外，手

车底盘还可安装专门的接地装置直接连到开关柜的接地

铜排上去。

手车电机驱动装置

断路器手车还可根据客户需要，在手动驱动的基础上增

设电机驱动装置，实现断路器手车在开关柜内试验/隔

离位置与工作位置间的电动切换。在提高开关设备自动

化程度的同时，更进一步提高了操作人员的安全系数和

工作效率。电动操作和手动操作可以互相切换。
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VSC中压真空接触器适用于操作特别频繁的场合。

VSC真空接触器可用于操作和保护电动机、变压器和功

率因素补偿装置。与适当的熔断器配合，它可用于最大

短路容量达 1,000 MVA的系统中。

VSC真空接触器的电气寿命达到：在400 A开断电流下

完成100,000次合分操作，符合AC3类标准。

VSC真空接触器整体框架由一整块含有玻纤的团状模

塑料构成，框架中安装有：

• 真空灭弧室

• “MAC”型永磁操动机构

• 宽电压供电模块

• 辅助开关和附件

VSC接触器有以下型号：

以上可选用的型号，均包括以下述两种操作模式。

• SCO（单命令操作）：当辅助电源向接触器供电时合

闸；当接触器接到分闸命令时辅助电源被切断或辅助

电源电压不足时分闸

• DCO（双命令操作|）：接触器接收以脉冲方式发出的

合闸命令时合闸；同样，接触器接收以脉冲方式发出

的分闸命令时分闸

熔断器

VSC真空接触器可以安装中压熔断器实现进一步的保护

功能。

接触器、熔断器和保护装置的配合符合IEC 60470标准

对C类元器件的要求。

熔断器安装框架一般会按照以下标准对熔丝平均安装尺

寸和撞针类型，事先进行调整：

• DIN 43625

• BS 2692

下列的熔断器可以被使用：

• DIN标准型号，长度为192、292、442 mm

• BS标准型号，长度为235、305、410和553 mm

熔断器安装框架装有一套自动分闸装置，它可以保证即

使只有一相熔断器熔断，接触器也能立刻分闸。同样，

它也能保证只要有一相熔断器未安装，接触器就不能合

闸。

用于变压器保护的熔断器代号为CEF，用于马达和电容

器保护的熔断器代号为CMF。

型式

固定式

可抽出式

（配UniGear ZS1开关柜）

额定电压

3.6 kV

7.2 kV

12 kV

3.6 kV

7.2 kV

12 kV

型号

VSC3

VSC7

VSC12

VSC/P3

VSC/P7

VSC/P12



—
1 DIN标准的熔断器
—
2 BS标准的熔断器

—
1

—
2
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技术数据
额定电压 21 2.7 6.3 Vk

额定绝缘电压 21 2.7 6.3 Vk

额定工频耐受电压 kV/1 min 25 32 42

额定雷电冲击耐受电压 57 06 04 Vk 

额定频率 Hz 50-60 50-60 50-60

额定电流 A 400 400 400

额定开断电流 A 4000 4000 4000

极限开断电流 A 6000 6000 4000

额定短时耐受电流 A 6000/1 s 6000/1 s 6000/1 s

  2500/30 s 2500/30 s 2500/30 s

机械操作寿命 次 1000000 1000000 1000000

F-C回路额定电流（1） A ...315 ...315 ...200

F-C回路额定短路开断电流（1） kA ...50 ...50 ...50

F-C回路峰值关合电流（1） 051... 051... 051... Ak 

带熔断器接触器最大负载能力
电动机 kW 1500 3000 5000

变压器 kVA 2000 4000 5000

电容器 kVAR 1500 3000 4800

熔断器最大负载电流
负载                         变压器                                                             电动机                                                                 电容器

额定电压 熔断器 最大负载 熔断器 最大负载 熔断器 最大负载

3.6 kV 200 A 160 A 315 A 250 A 450 A 360 A

7.2 kV 200 A 160 A 315 A 250 A 355 A 285 A

12 kV 200 A 160 A 200 A 160 A 200 A 160 A

（1）取决于熔断器的参数。

标准
接触器符合IEC 60470 和 IEC 60632-1。
熔断器符合IEC 60282-1。
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—
辅助手车

当需要时，UniGear ZS1开关设备可装配各种辅助手车，

以满足运行操作或维护工作的需要。

辅助手车分四种类型：

• 12 kV用无关合能力的接地车

• 12 kV用有关合能力的接地车

• 12 kV用电缆测试车

• 隔离车

12 kV用无关合能力的接地车

这种手车的功能与无关合能力的接地刀闸相同。因此，

它们没有在故障状态下接地带电回路的能力。

接地手车用来提供一个额外的可靠的接地以确保人身安

全，在某些运行和维修工作流程中对此有作出要求。

无关合能力的接地手车有两种形式：

• 主母线系统接地手车

• 电缆接地手车

按UniGear ZS1开关设备的结构，接地主母线系统的手

车在手车移进的阶段，仅抬起上侧活门并将连接上部进

线（即主母线系统）的触头接地。同样，接地馈线电缆

的手车在手车移进的阶段，仅压下开关柜下侧的活门，

并将连接下部出线（即馈线电缆）的触头接地。

这种手车也适用于母联柜当中，在这种情况下，它们可

以接地上部触头，也可以接地下部触头。

12 kV用有关合能力的接地手车（带接地开关）

这种带有接地开关的接地手车具有关合短路电流的能

力，在主母线或电缆维护检修时，按设定的操作步骤进

行接地操作，无需另挂接地线。

手车动触头可按需要进行上下调整，装于上端时可实现

主母线系统接地，装于下端时可进行电缆接地。

当要使用接地手车时，需先将开关柜中的主开关（断路

器或接触器）移出柜外。接地手车带有闭锁机构，可以

防止带电时误合接地开关及当接地开关合闸时移动接地

手车。

按UniGear ZS1开关设备的结构，接地主母线系统的手

车在手车移进的阶段，仅抬起上侧活门并将连接上部进

线（即主母线系统）的触头接地。同样，接地馈线电缆

的手车在手车移进的阶段，仅压下开关柜下侧的活门，

并将连接下部出线（即馈线电缆）的触头接地。这种手

车也适用于母联柜当中，在这种情况下，它们可以接地

上部触头，也可以接地下部触头。

当要使用接地手车时，需先将原来开关柜中的主开关

（断路器或接触器等）抽出。接地手车带有闭锁机构，

可以防止带电时误将接地手车移进。
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12 kV用电缆测试手车

电缆测试手车使得在测试馈线电缆时无需进入带电隔

室，也不需要将电缆从开关柜上拆卸下来。

当要使用电缆测试手车时，需先将原来开关柜中的主开

关（断路器或接触器等）抽出。

电缆测试手车在手车移进的过程中，仅压下开关柜下侧

的活门，并利用其自身的触臂连接到待测的电缆上。电

缆测试手车只能用在进/出线柜。

隔离车

隔离手车可以将开关柜的上下触头直接相连。利用断路

器形式的极柱来连接隔离的母线，可以避免受到环境的

影响，非常的安全和可靠。在进线/出线柜中它将主母

线和馈线连接起来，在母联柜中，它连接了两个母线系

统。

隔离车可以代替断路器使用在UniGear ZS1开关设备中，

在发散式网络中完成进线/出线柜的功能。隔离手车也可

以用于通过电缆完成两台开关柜之间的连接，这种连接

方式需采用双开关柜结构，每台开关柜均为母联形式，

第一台配断路器，第二台配隔离车。

主母线系统接地车，无关合能力 电缆接地车，无关合能力

隔离手车电缆接地车，有关合能力

电缆测试车 主母线系统接地车，有关合能力
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—
负荷开关

DF单元装配了NAL型负荷开关。

这种单元可用于接通/切断并保护负荷、变压器或是变
电站中的辅助变压器。

NAL负荷开关是中压空气绝缘开关元件，它包含一个固
定式的支撑（由上下绝缘子构成）、触头系统（动触头
和静触头）和闭锁夹（熔断器或绝缘排）。负荷开关－
熔断器组合拥有两副动触头刀闸系统，主触头通过负
荷电流，弧触头只在开关合分闸的过程中通过电流。这
种方案使主触头工作压力较轻，因此开关元件的电气
性能十分稳定。

在负荷开关开断过程中，顶部的绝缘气缸中的空气被
一个活塞压缩。在触头分离的瞬间，压缩空气从一个特

殊的喷口吹出，冷却并去除电弧中的导电离子。这使电
弧的电阻逐渐地增大，最终使电弧得到熄灭。气缸中的
活塞与负荷开关的弧触头同步运动，这保证了最强大的
气流出现在触头分离的瞬间，使负荷开关具有稳定的
熄弧能力。

DF单元可以安装绝缘排（NAL负荷开关）或是中压熔
断器（NALF负荷开关－熔断器组合）。

NALF负荷开关－熔断器组合使用符合DIN 43625标准的
熔断器，并有一套熔断器脱扣自动触发机构。保护变压
器的熔断器在ABB代号为（CEF）。每个DF单元都安
装有一台具备关合能力的接地开关以将电缆接地。

负荷开关－熔断器组合如同接地开关一样，可从开关柜
面板上进行手动操作。两者的位置都可以通过开关柜上
的一个窗口直接观察到。

DF单元可以装配三相互感器，也可以装配测量传感
器。

DF单元包含两个高压隔室，母线隔室和馈线隔室。负
荷开关－熔断器组合和电缆接头都在馈线隔室之中。

当接地刀闸关合时，高压隔室自动隔离。一个绝缘的活
门将负荷开关－熔断器组合的固定触头完全隔开，使操
作者不可能接触到上部的触头。这使得我们可以在开关
柜运行的时候对电缆和熔断器进行检修。

负荷开关－熔断器组合、接地刀闸和馈线室门相互闭
锁，以确保人身安全，防止误操作。

每个单元都为安装低压设备和接线设置了低压隔室。所
有的单元隔室都能从前面进入，这样即使开关柜靠墙安
装，也能进行维修和保养。

标准
负荷开关—熔断器组合符合IEC 60265-1要求。

熔断器符合IEC 60282-1要求。
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技术数据

额定电压 42 21 Vk 

额定绝缘电压 42 21 Vk 

额定工频耐受电压 kV/1 min 42 65

额定雷电冲击耐受电压  57 Vk 125

额定频率 06-05 06-05 zH 

NALF 负荷开关带熔断器
额定电压 42 21 Vk 

额定短时耐受电流 Ak （1） 02 （3） ...31.5    

额定峰值耐受电流 05 Ak （3） ...80  

熔断器最大额定电流  521 521... A 

内部电弧耐受电流（2） kA/1 s ...40 ...31.5 

1）依据熔丝的规格而定。
2）内部电弧耐受值在熔断器（母线）侧由开关结构保证，在负载（馈线）侧由熔断器定值保证。
3）若需要更高参数，请联系制造厂商。 

变压器保护用熔断器选择表
 变压器额定功率（kVA）

 kV 25 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600

 熔断器额定电流（A）

  3 10 16 25 25 40 40 63 63 100 100 100 100  

  5 6 10 16 16 25 25 40 40 63 63 100 100 100 100

  6 6 6 10 10 16 16 25 25 25 40 40 63 63 100 100

10 6 6 10 10 16 16 25 25 25 40 40 63 63 100 100

12 6 6 6 10 10 16 16 25 25 40 40 40 63 63 100 100 100

15 6 6 6 10 10 16 16 25 25 25 40 40 40 63 63 100 100

17 6 6 6 6 6 10 16 16 25 25 25 40 40 63 63 63 100 100

20 6 6 6 6 6 10 16 16 16 25 25 40 40 40 63 63  

24 6 6 6 6 6 6 10 16 16 16 25 25 40 40 40 63 63 

（1）由熔断器限制。
（2）内部电弧耐受值在熔断器（母线）侧由开关结构保证，在负载（馈线）侧由熔断器定值保证。



—
1  1250 A电流互感器 
—
2  2500 A电流互感器
—
3  3150 A电流互感器
—
4  环型电流互感器
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—
互感器

电流互感器

电流互感器用环氧树脂浇注而成，通常用于向测量和保

护装置传递信息。

电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要

求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。

符合IEC 60044-1和GB/T 1208-2006标准。

尺寸符合DIN 42600窄型标准。额定电流小于3,150 A时

采用中型或长型块装电流互感器，额定电流为3,150-

4,000 A时采用圆型电流互感器。

电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流，也可安装

在电源侧测量母线电流或实现特殊保护方案。

环型电流互感器

环型电流互感器用环氧树脂浇注而成，通常用于向测量

和保护装置传递信息。包括开环型和闭环型。环型电流

互感器可用于测量相电流和检测接地故障电流，符合

IEC 60044-1和GB/T 1208-2006标准。

—
1       

  

—
2

—
3       

 

—
4



—
1 单极 电压互感器
—
2 双极 电压互感器
—
3 单极带熔断器套管电
压互感器
—
4 带熔断器的电压互感
器小车

—
1       

—
2

—
3       

—
4
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电压互感器

电压互感器用环氧树脂浇注而成，通常用于向测量和保

护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。

符合IEC 60044-2和 GB/T 1207-2006标准。

尺寸符合DIN 42600窄型标准。

电压互感器分为单极或双极电压互感器，并具有适合相

连设备功能要求的性能和精度等级。

当电压互感器安装在小车上时，配有熔断器，任何一相

熔断器熔断都将发出触点信号。

采用小车式电压互感器可在开关柜运行时更换熔断器。

在柜门关闭时移出小车后，金属活门将自动关闭隔离带

电部分。

固定式电压互感器可直接安装于母线系统上的专门隔室。
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—
传感器

电气测量和保护数字技术的引入大大地改变了互感器性

能。和传统的系统相比，模拟量的输入电平已显著的降

低。

鉴于此，ABB引入一种理想的完全具有新一代元器件特

性的新型传感器。

传感器特性

• 在整个测量区域呈线性

• 良好的频率特性

• 无磁滞现象

• 抗电磁干扰能力强

• 保护和测量采用同一个元件

• Cl.1全部测量级（传感器和多功能装置）

• 二次回路的任何短路和开路均不造成损害

• 即使在一次回路故障时，二次回路也始终保持很低的

输出信号

• 不需要试验端子闭锁

• 传感器和测量保护装置经屏蔽电缆和连接器连接

传感器的优点

• 提高安装的选择性

• 更有效的故障定位

• 完美的故障分析

• 简化工作

• 开关柜更改和升级更快，且成本更低

• 维护操作简单和安全

• 降低测量和保护装置的故障率

• 由于二次回路无高感应电压和电流，对操作人员很安全

• 优化维护程序

• 减少控制和试验时间

• 减少备件数量



2 7Uni G ear Z S1单母线开关设备

输出电压信号（Uout）与一次电压（Up）成正比。变比

为10,000/1。

电压传感器的特性

• 无饱和现象，无铁磁谐振，二次侧无短路风险，安全

性高

• 无需熔丝保护，终身免维护

• 二次输出为毫伏级小信号，安全节能

• 体积小，重量轻，安装更换方便

输出电压信号Uout与通过电流的变量Ip在任何时候均成

比例（输出电压在50 Hz时为150 mV，60 Hz 为180 mV）。

一次电流值由该电压信号来综合计算出。

电流传感器的特性

• 无饱和现象，无铁磁谐振，二次侧无开路风险，安全

性高，终身免维护

• 产品参数标准化，一种设计可覆盖很广的输入范围

• 二次输出为毫伏级小信号，安全节能

• 体积小，重量轻，安装更换方便

电流传感器

• 电流传感器包含一个无铁磁铁芯的罗哥夫斯基线圈

• 该线圈由一个环绕恒定截面的非磁铁芯的均匀绕组

组成

• 二次回路的感应电压与通过电流的变化成正比

• 与之相连的装置将该信号转化成电流值

• 符合IEC 60044-8标准

罗哥夫斯基线圈

电压传感器

• 电压传感器由一个采集信号的电阻分压器构成

• 电阻元件由一个陶瓷棒构成

• 输出电压信号与一次电压成正比。与之相连的装置通过

• 相应的变比来获得一次电压值。符合IEC 60044-7标准

电阻分压器



—
1 SOT单芯和三芯户内
终端
—
2 SOT单芯和三芯户外
终端
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—
电缆终端头

SOT 6-36 kV冷套式户内和户外电缆终端头

用途：

适用于6~36 kV带有铝或铜导体的单芯或三芯 XLPE 绝

缘电缆的冷套式终端头。

—
1 

 

—
2

符合标准：

CENELEC

• HD 628.1 S1

• HD 629.1 S1

• IEEE 48 1996*

• GB/T 12706.4-2008

设计：

这种冷套式电缆终端头由橡胶制成，集成了电场控制

和顶部密封装置。户外型号具有伞群，加长了爬距。

终端产品可用于单芯或三芯电缆。

适用于3芯电缆的户外终端中配套了分支密封套。

• 冷套式

• 无需特殊工具

• 预制式，有助于轻松、安全的安装

• 电缆剥切长度小

• 活性抱紧力

• 配件少

• 寿命长

注意：因各电缆厂家生产标准不同，选择产品时请以 XLPE 绝缘外径为标准。

产品

户内终端

三芯

SOT 241 A-3

SOT 241-3

SOT 242-3

SOT 242 B-3

户外终端

三芯配分支密封套

SOT 243 A-3

SOT 243-3

SOT 244-3

SOT 245-3

户外终端

三芯

SOT 243-3

SOT 244-3

SOT 245-3

SOT 246-3

户内/户外终端

三芯

SOT 361-31

SOT 362-31

产品

户内终端

单芯

SOT 241 A

SOT 241

SOT 242

SOT 242B

户外终端

单芯

SOT 243 A

-

-

-

户外终端

单芯

SOT 243

SOT 244

SOT 245

SOT 246

户内/户外终端

单芯

SOT 361

SOT 362

XLPE

mm

11-15

15-28

25-39

38-54

11-15

15-24

22-33

31-40

15-24

22-33

31-40

38-54

26-39

38-54

12 kV

mm2

10-35

50-120

150-400

500-630**

10-35

35-95

120-240

300-400

25-95

120-240

300-400

500-630**

-

-

导体横截面积

24 kV

mm2

10

25-120

150-400

500-630**

10

25-70

95-240

30-400

25-70

95-240

300-400

500-630**

-

-

36 kV

mm2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70-185

240-400
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—
控制与保护装置

介绍

ABB微机保护测控装置

ABB已经给超过70个以上的国家提供过保护继电器，

ABB充分了解不同国家和地区基于各自的工程实践、法

规和环境保护政策而对继电保护原理的有各自不同的需

求，并有着非常丰富的运行经验。随着电子微处理器及

相关硬件和软件技术的发展ABB集团技术中心经过长期

的科学论证和研发在2009年全球同步615和620系列产

品。615和620系列保护测控装置是完全基于IEC 61850标

准研发和设计的。这使产品从根本上支持站内设备互操

作与水平通信等特性，而不必通过附加的通信模块。装

置采用可插拔式机械设计，大大加快了继电器的安装、

维护和调试速度。支持中文页面和显示动态单线图。

电力系统继电保护的作用

一、电力系统的故障和不正常运行状态

• 电力系统的故障：三相短路、两相短路、单相短路接地

两相短路接地、断线、变压器绕组匝间短路、复合故障

等

• 不正常运行状态：小接地电流系统的单相接地、过负

荷、变压器过热、系统振荡、电压升高、频率降低等

二、发生故障可能引起的后果是：

• 故障点通过很大的短路电流和所燃起的电弧，使故障

设备烧坏

• 系统中设备，在通过短路电流时所产生的热和电动力

使设备缩短使用寿命

• 因电压降低，破坏用户工作的稳定性或影响产品质

量；破坏系统并列运行的稳定性，产生振荡，甚至使

整个系统瓦解

 事故：指系统的全部或部分的正常运行遭到破坏，以

致造成对用户的停止送电、少送电、电能质量变坏到

不能容许的程度，甚至毁坏设备等等。

三、继电保护装置及其任务

• 继电保护装置：就是指反应电力系统中电气元件发生

故障或不正常运行状态，并动作于断路器跳闸或发出

信号的一种自动装置

• 它的基本任务是：

 - 发生故障时，自动、迅速、有选择地将故障元件（设

备）从电力系统中切除，使非故障部分继续运行

 - 对不正常运行状态，为保证选择性，一般要求保护

经过一定的延时，并根据运行维护条件（如有无经常

值班人员），而动作于发出信号（减负荷或跳闸），

且能与自动重合闸相配合

全面的保护系统的优点

需要特别关注保护系统的速动性、灵敏性、选择性和可

靠性。 电网故障对系统造成的危险和损害程度的大小，

与保护系统的 动作速度有着密切的关联。变电站自动化

系统提供了远方控制 和监视功能，将加速故障的定位和

电力供应的恢复。

可靠的选择性将网络中因故障需要被切除的部分限制在

尽可能小的范围内，并允许电网的故障部分可以被可靠

的恢复，正确的操作将网络中故障部分切除，并且保证

电力供应尽可能快的被恢复。

保护系统需要有高度的可靠性，这意味着如果断路器拒

动的时候，需要配置后备保护将故障切除。

变电站自动化系统使操作人员可以很好的控制变电站。

另外，变电站自动化系统提高了正常情况下输配电系统

的电能质量。特别在变电站维护和故障的情况下。变电

站系统或SCADA系统通过数字技术给保护和网络的控制

带来好处。保护装置可以在操作员的工作场所内被安全

和方便的配置。

—
Relion615系列

—
Relion620系列
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1 典型基本要求馈线
—
2 典型复杂要求馈线
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馈线保护

概要

保护功能可以被分为两种：

• 用于断路器跳闸的保护功能，如短路，接地故障的

保护等

• 监视馈线的操作和电网其他部分的保护，如电压，频

率和过负荷保护功能（报警/跳闸）

保护系统的基本要求是有足够的灵敏性和速动性。考虑

到保护装置安装处的最大和最小的短路电流。选择性，

应考虑涌流大小及装置安装处线路的热稳定和动稳定强

度。在很多情况下，以上保护要求可以由多段的不带方

向的过电流保护来实现。系统的过电压或低电压保护是

用来监视网络的电压水平。如果电压值波动超过允许的

设定值，并且持续一定时间，电压保护系统动作并限制

不正常电压供电系统的影响。

为了防止在频率波动的时候大规模的停电，变电站经常

安装低频保护，该保护按顺序控制不同的减载方案。

以下是一些关于馈线保护主要功能的例子。更多的细节

见ABB保护的技术文档。 

应用和特性

根据不同的需求，可以被选择和配置一种适合的保护

装置。对于不同的馈线类型可以采用同一种整体的保

护方案。

通常，上述的保护功能对于不同馈线的应用是不同的。

例如，除了基本的保护应用的需求外，由于故障电源的

特性和除基本功能外需要额外增加的保护功能的要求，

更先进的功能将被应用到保护中。

以下图形的将给出不同层次的保护的例子。

  推荐的产品

  ABB提供宽范围的馈线保护产品满 

  足每一个不同应用的需要。对于标 

  准的需要和基本的功能，REF615是 

  很好的选择，出于对更多功能的需 

  求，则可选用REF620保护继电器。

—
1       

  

—
2
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馈线保护
—
4 典型复杂要求变压器
馈线保护
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变压器保护

概要

电力变压器是一个重要的元件，也是电力配电网络中重

要的持续运行的设备之一。电力变压器的高可用性能对

防止电力配电网络的故障十分重要。虽然高质量的电力

变压器很可靠，但绝缘被损坏的故障还是会偶尔发生。

这些故障表现为短路或接地故障，通常对变压器的铁芯

和绕组造成严重的损坏。故障造成的损坏程度和故障被

切除的时间是成正比的。因此，变压器需要被尽可能快

的切除。电力变压器需要被运到生产车间进行维修，这

将是非常耗时间的过程。在电力系统中，如果变压器退

出运行总是很麻烦的，因而，变压器故障相对于线路故

障，通常是更严重的（线路故障通常能很快的被恢复）。

采用快速和可靠的保护装置来检测变压器故障和起动故

障跳闸是非常重要的。电力变压器的容量，电压水平和

重要性决定了保护和监控装置的数量和选型，保护装置

来限制可能发生的故障水平。当考虑到变压器本身费用

和发生变压器故障所产生费用，保护系统的费用几乎是

可以忽略不计的。

应用和特性

ABB将变压器保护分为标准变压器保护和复杂变压器保

护。核心的功能如下所述：

基本要求（小于6.3 MVA）

• 瓦斯保护

• 过电流保护

• 接地故障保护

• 过负荷保护

• 变压器油面水平监视

复杂要求（大于6.3 MVA）

• 瓦斯保护

• 过电流保护

• 接地故障保护

• 过负荷保护

• 过电压/低电压保护

• 过频率/低频率保护

• 变压器油面水平监视

  推荐的产品

  RET620变压器保护装置被设计为全 

  面的保护，控制和测量装置，并可用 

  于监视双绕组电力变压器和配电网的 

  发电机变压器组，它也适合有变压器 

  有载调压装置的场合。RET620可以 

  提供标准的变压器保护。对于基本的 

  要求，可以采用RET615。
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5 典型基本要求电动机
馈线保护
—
6 典型复杂要求电动机
馈线保护
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电动机保护

概要

通常希望电动机保护提供过电流，接地故障和短路保

护。然 而，电动机的基本保护是热过载保护，因为过热

是电动机严重的故障之一。

电动机除了电气故障需要被保护外，如果电动机有不正

常的运行状态也需要被保护到。ABB的解决方案注重于

采用先进的热过载保护来防止电动机的不正常运行状

态。热过载保护用来保护电动机的短时和长时的过负

荷，因此，该保护对电动机的性能非常重要。电动机启

动的时候常会发生短时间的过负荷情况。

在热过负荷保护中有4种关键的保护元件：

• 热过负荷保护，是电动机中重要的保护功能，它监视

热过负荷和记忆相应的事件

• 一个持续的启动时间计数器支持过负荷保护，限制冷

启动的次数

• 在单个电动机启动的时候通过启动监视功能监视热

过载，该功能保护电动机转子堵转和过长时间启动

• 第4个保护是热过载保护，通过RTD（电阻测温单元）

传感器直接测量定子的温度

不正确的电动机运行状态并不需要断开设备，但将会缩

短电动机寿命。

因此，一个可靠和通用的电动机保护系统不止保护电动

机，也使电动机的寿命延长。将会对电动机的投资的回

收做出贡献。

应用和特性

由于采用了全面的通信协议，包括广泛被用到的工业协

议，例如IEC 61850（支持GOOSE通信）、IEC 60870-

5-103，以及Modbus，ABB电动机保护可以方便的和不

同的控制系统进行集成。

  推荐的产品

  在电动机广泛的应用范围内，

  REM615保护继电器被设计成保 

  护标准的大中型异步电动机。典 

  型的电动机容量为小于2 MW。 

  REM620电动机保护继电器提供 

  高端的保护，包括差动保护。



—
7 典型基本要求线路差
动保护
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线路差动保护

概要

RED615分相线路差动保护测控装置，专为变电站和工

业配电系统的保护、控制、测量和监视而设计，可用于

星型、环型或网络型配电网络，支持带有分布式发电机

的系统。RED615之间可通过光纤或导引线进行通

信。RED615是ABB Relion产品家族中的615保护测控装

置产品系列的成员。615系列保护测控装置是基于IEC 

61850标准全新研发和设计的。这使产品从根本上支持

站内设备互操作与水平通信等特性，而不必通过附加的

通信模块。

该装置的差动保护功能用作配电网中架空线和馈线单元

保护的主保护，还配有过流保护功能，对于下一级保护

测控装置的远方后备及本级线路差动主保护的近后备保

护。此外，标准配置B和C还包含接地保护功能。

该装置可用于保护中心点不接地、电阻性接地、补偿性

接地（阻抗接地）以及直接接地电网中的架空线和馈

线。一旦该装置根据特定应用加以设置，它就可以直接

投入使用。 

装置提供两段分相线路差动保护、过流保护、负序过流

保护和断路器失灵保护。根据不用的标准配置，RED615

在基本功能基础上还可扩展热过负荷保护、方向或无方

向接地保护、灵敏接地保护、端相保护、间歇性接地保

护、负序过压保护和多次自动重合闸功能，用于架空馈

线的保护。对于标准配置B，采用零序导纳（Yo）算法的

导纳接地保护，即使没有消弧线圈的连接状态消息，导

纳接地保护也能确保正确动作。

应用和特性

比率制动段的动作时间特性可以设置为定时限或反时限

模式。直接内部跳闸功能确保了两端始终同时跳闸，不

受故障电流的影响。

推荐的产品

RED615线路差动保护装置专为

变电站和工业配电系统的保

护、控制、测量和监视而设

计，可用于星型、环型或网络

型配电网络，支持带有分布式

发电机的系统。

—
7
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 REF615/REF620 RET615/RET620 REM615/REM620 RED615

应用

馈线保护 ■ 

复杂的馈线保护  

变压器保护   ■

复杂的变压器保护   

电动机保护    ■

复杂的电动机保护   

线路差动保护     ■

馈线柜弧光保护 ■ ■ ■

通信

IEC 60870-5-103 ■ ■ ■ ■

IEC 61850 ■ ■ ■ ■

DNP 30 

Modbus ■ ■ ■ ■

附加功能

装置自检内部故障 ■ ■ ■ ■

Web接口 ■ ■ ■ ■

有载调压    

故障录波 ■ ■ ■ ■

可抽出式机构 ■ ■ ■ ■

状态监视 ■ ■ ■ ■

HMI单线图** ■ ■ ■ ■

远方控制 ■ ■ ■ ■

电能质量监视 ■ ■ ■ ■

传感器输入 

自动重合闸 ■

RTD输入***   ■ ■

注：“■”为615与620系列共有功能，“ ”为620系列独有功能。产品详细资料可参考样本。
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概要

在复杂的通信领域中，ABB已经做出了巨大的努力来开

发满足安全和有效的数据传输要求的通信总线和协议，

除了新推出的IEC 61850的通信协议，ABB也采用Modbus

和DNP3.0的通信协议。取决于不同的应用领域，ABB

采用了作为工业领域事实上标准的通信协议。

电网中的应用

IEC 61850

IEC 61850是一种灵活的，面向未来的标准，来应付不

断改变的原理，技术和需求。IEC 61850标准的功能保

证了关键的特性，例如不同供应商供应的不同设备的

互用性，不同功能的自由采集，采用快速改变的通信

技术，工程应用和维护的灵活性。这意味着采用长时

间稳定的应用电网标准所带来的投资受益。从一开

始，ABB已经在变电站自动化该标准应用的方面取得

了领先位置。

Modbus

Modbus通信协议由Modicon公司开发，并已经在工业

控制器和PLC中被广泛采用为接受的通信标准。它是一

个串联的通信协议，并设计成传送二进制或数字信

号。Modbus没有采用到配电和自动化的数据对象模型

（如IEC 61850采用的）。需要在上端的主系统中实现

该模型，Modbus通常采用屏蔽双绞线和RS485接口作

为传输媒介。

DNP V 3.0

DNP通信协议基于IEC 60870的标准家族，为单个供应

商进行开发的，但作为一个开放的协议由一个用户组进

行控制。它设计为变电站内保护继电器和RTU之间的就

地通信协议（RTU传送信息到远方的SCADA系统）。另

外，保护继电器可以直接通过该协议和远方系统相

连。DNP有多个选项使其在不同的应用和通信环境中得

到优化（例如，它可以被优化在一个缓慢的通信连接中

运行）。

—
通信
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—
智能配电管理系统COM600

COM600智能变电站管理系统，具有一体化的通讯网

关功能，为电力系统和工业变电站提供自动化平台和用

户接口解决方案。其网关功能可为变电站保护测控装置

与网络级控制和管理系统提供无缝连接。带有逻辑处

理器功能为变电站级自动化任务的实现创造一个灵活

的平台。对于用户接口解决方案， COM600通过基于人

机界面（HMI）的网络浏览器对变电站装置和信息进行

访问。 

COM600在变电站设备的通信和互用性方面遵守了IEC 

61850标准。COM600的通讯网关功能为变电站装置

的各种常用型通讯协议提供支持，对于更为强大的连

接，采用OPC数据访问与OPC报警和事件以实现信息分

享以及对诸如集散控制系统（DCS）进行控制。

基于逻辑处理器的IEC 61131-3可直接通过通讯媒介进

行编程，从而执行自动序列。此外，逻辑处理器还可编

程简单控制程序与更为复杂的应用，如减负荷或故障隔

离和电网供电恢复等。

COM600硬件平台由抗震结构强的可移动部件构成。

因此，此坚固而紧凑的设计非常适应于恶劣的环境。预

安装软件与脱机配置分别在独立的计算机上执行，用以

创造更快的工程执行。
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REF615 REF615 REF615 REF615

FEEDER1 FEEDER2 FEEDER3

GPS

—
TCP/IP 装置

以太网交换机

OPC 客户端/服务器

以太网交换机

以太网交换机

配电控
制系统

本地
HMI

MLink

M M M
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—
弧光保护

电弧光的危害

开关柜内发生故障产生的电弧使开关设备中的压力和温

度迅速增加，如不及时切除，将造成以下几个方面的重

大损害：

• 电弧中心温度相当太阳表面温度的2倍，大约为10,000 

K—20,000 K，由于过热将导致铜排、铝排熔毁，气化

• 电缆熔毁，电缆护套着火

• 过热导致压力上升，使开关设备爆炸

• 开关设备强烈振动，使固定元件松脱

• 高温烧灼皮肤，强光刺伤眼睛

• 产生大量的有害气体，伤害呼吸系统

• 爆破音震损耳膜、肺脏

• 碎片飞射，造成人员伤害，甚至死亡

电弧光保护作用

通过排布在母线室内的光纤传感器采集柜内弧光信号与

进线CT电流信号判据快速跳开进线电源开关来切除故

障。可作为中压开关柜的母线保护，断路器室、电缆室

的弧光闪络保护。

电弧光保护和GOOSE通讯结合使用可以对各种复杂主

接线网络或按故障点选跳提供解决方案。

—
判据逻辑示意图

手动

自动

拨码开关

比较器

触发

ON

I 

I故障

3I

转换开关

背景光

&

比较器
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—
快速切换控制装置

电源自动切换系统

电源自动切换系统用于保证供电的持续性和电能的不间

断。

所有的这些系统基于不同的技术。

通用的例子如下所示：分类为相应的平均切换时间：

• 基于低电压的切换 400-1,200 ms

• 快速切换（HSTS） 0-120 ms

基于低电压的切换系统是很简单的，能由传统的逻辑和

设备实现。他们被用于对电压要求不是很严格的场合。

另外，HSTS-快速切换系统需要基于微处理器的高技术

的元件，来保证快速的切换时间，他们应用于工艺要求

很关键的场合。如果切换速度不够快，将导致严重的误

操作并使工艺停止。ABB可以提供从简单到复杂的各种

类型的切换系统。

—
带REF542plus的UniGear ZSl开关设备单线图。具有自动或手动切换及保护测量功能。
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HSTS

HSTS系统（快速切换系统）是对重要的工业控制过程

的理想的电力供应解决方案。在这些场合中，即使电能

供应缺少1-2个周波，都可能造成生产的停止和设备的

损坏。

该系统和开关柜紧密的结合在一起，可以在几毫秒内将

快速切换系统：两台断路器的配置，无母联。如果工作进线失去电源供应，工
作进线分闸和备用进线合闸的命令同时发出。

电力供应从工作的开关柜切换到替代的备用电源。这防

止了设备和生产过程长时间和高花费的停止。防止对生

产设备的伤害，并节省工艺的再启动时间。HSTS SUE 

3000系统采用传统的断路器时，故障时候的切换时间

小于100 ms，采用快速型VMl断路器（额定电流最大到

1,250 A）时，切换时间小于30 ms。

快速切换系统：3台断路器的配置，带母联。当缺少任何一路的电能供应，母
联断路器合闸和失电的进线断路器的分闸命令同时发出。
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典型方案的单线图
—
1   lF一进线/馈线单元                   2   BT一母联单元                          3   R一提升单元  4   RM一带PT的提升单元

—
5   M—PT单元     6   lFD一直接进线/馈线单元  7   lFDM一带计量的直接进线/馈线单元                  8   DF一负荷开关单元

可
抽
出
式

可
抽
出
式

可
抽
出
式

配置说明

标准元件  ——————
辅助元件 ——————
可选项 ——————

—
典型方案及技术数据

可
抽
出
式

可
抽
出
式
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—
典型方案的单线图
1   电流互感器                                                                2  电压互感器                 3  母线桥顶进                                                         4  接地开关

—
符号说明
1  断路器                                                                            2  接触器                    3  负荷开关                                                            4  隔离开关 

9 熔断器                                                                            10 接地                                                                11 电缆进线                                                              12母线顶进

5 隔离排                                                                         6  插头和插座                                                    7  电压互感器                                                         8  电流互感器
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型号：...12 kV ...31.5 kA

深（mm） 1340     1340     1340    1390

高（mm） 0022 （1）     2200（1）     2200（1）    2200（1）

带压力释放通道的高度（mm） 2675（4）     2675（4）     2675（4）    2675（3）

宽（mm） 650     800     1000    1000

额定电流（A） 630 1250 1600 2000 2500 630 1250 1600 2000 2500 630 1600 2000 2500 3150 4000

lF 进线/馈线 ●（2） ●      ● ●    ● ● ● ● 

BT 母联  ●      ● ●    ● ● ● ●

R 提升  ● ● ●           ●

RM 提升带计量  ● ● ●     ● ●     ●

M 计量  ●

IFD 直接进线/馈线  ●        ●     

IFDM 直接进线/馈线带计量  ●        ●     

DF 负荷开关单元      ●（3）          

型号：...12 kV ...40/50 kA

深（mm） 0431 （1390 @ 50 kA） 0431 （1390 @ 50 kA）  0931 

高（mm） 0022 （1） 0022 （1） 0022 （1）

带压力释放通道的高度（mm） 2675（2700 @ 50 kA）（4） 5762 （2700 @ 50 kA）（4） 5762 （2700 @ 50 kA）（4）

宽（mm）  008 1000 1000

额定电流（A） 630 1250 1600 2000 2500 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000

lF 进线/馈线  ● ● ●     ● ● ● ●

BT 母联  ● ● ●     ● ● ● ●

R 提升  ● ● ●       ●

RM 提升带计量  ● ● ●       ●

M 计量  ● 

IFD 直接进线/馈线  ●   ●

IFDM 直接进线/馈线带计量  ●   ●

DF 负荷开关单元 

型号：...24 kV ...31.5 kA

深（mm）  0071 1700 1954 

高（mm） 5232 （1） 5232 （1） 5232 （1）

带压力释放通道的高度（mm） 2775（4） 5572 （4） 5772 （4）

宽（mm）  008 1000 1000

额定电流（A） 630 1250 1600 2000 2500 630 1250 1600 2000 2500 2500 3150

lF 进线/馈线 ● ●    ● ● ● ● ● ● ●

BT 母联  ●     ● ● ● ● ● ●

R 提升  ● ● ● ●    ● ● ● ●

RM 提升带计量  ● ● ● ●    ● ● ● ●

M 计量 ● 

IFD 直接进线/馈线  ● ● ● ●

IFDM 直接进线/馈线带计量  ● ● ● ●

DF 负荷开关单元      ●（3）

注：
（1）柜体高度取决于低压室高度（705/1,100 mm），12 kV 3,150-4,000 A的开关柜仅可选用705 mm和1,100 mm两种高度的低压室。
（2）带接触器开关柜的特性参考16~17页。
（3）带负荷开关的开关柜特性参考26~27页。
（4）可选择其他方案，具体请咨询当地ABB代表处。
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功能隔室
A 断路器室
B 母线室
C 电缆室
D 低压室
E 泄压通道
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进线柜或馈线柜方案—电缆进出线方式

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 500 400 300 200 100 

630~4000/3150

1

2

按用户需要

I.F

12 kV/24 kV

630~4000/3150

1

2

1

按用户需要

I.F

12 kV/24 kV

630~4000

1

2

2

1

按用户需要

I.F

12 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

630~4000/3150

1

2

1

3

按用户需要

I.F

12 kV/24 kV

630~4000

1

2

2

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 010 900 800 700 600 

630~4000/3150
1
2
3

1

按用户需要

I.F
12 kV/24 kV

630~4000/3150
1
2
3
3
1

按用户需要

I.F
12 kV/24 kV

额定电流（A）
真空断路器VD4
电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

630~4000/3150
1
3

按用户需要

I.F
12 kV/24 kV

630~4000/3150
1
3

1

按用户需要

I.F
12 kV/24 kV

630~4000/3150
1
3

1
3

按用户需要

I.F
12 kV/24 kV

—
主结线方案
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主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 510 410 310 210 110 

630~4000

1

3

2

1

按用户需要

I.F

12 kV

630~4000

1

3

2

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

630~4000/3150

1

3

3

1

按用户需要

I.F

12 kV/24 kV

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 020 910 810 710 610 

630~4000/3150

1

3

3

按用户需要

I.F

12 kV/24 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

630~4000/3150

1

3

3

3

1

按用户需要

I.F

12 kV/24 kV

630~4000/3150

1

2

3

按用户需要

I.F

12 kV/24 kV
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进线柜或馈线柜方案—带后背包顶进出线方式（仅12 kV有效）

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 520 420 320 220 120 

630~4000

1

2

按用户需要

I.F

12 kV

630~4000

1

2

1

按用户需要

I.F

12 kV

630~2500

1

2

2

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

630~4000

1

2

1

3

按用户需要

I.F

12 kV

630~2500

1

2

3

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 030 920 820 720 620 

630~4000

1

3

按用户需要

I.F

12 kV

630~4000

1

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

630~4000

1

3

1

3

按用户需要

I.F

12 kV

630~2500

1

3

2

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

630~2500

1

3

3

3

1

按用户需要

I.F

12 kV
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主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 530 430 330 230 130 

630~4000

1

2

3

按用户需要

I.F

12 kV

630~4000

1

3

3

按用户需要

I.F

12 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 040 930 830 730 630 

3150~4000

1

2

2

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

3150~4000

1

2

3

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

3150~4000

1

3

2

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

3150~4000

1

3

3

3

1

按用户需要

I.F

12 kV
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进线柜或馈线柜方案—母排顶进出线方式（仅12 kV有效）

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 540 440 340 240 140 

630~4000

1

2

按用户需要

I.F

12 kV

630~4000

1

2

1

按用户需要

I.F

12 kV

630~4000

1

2

2

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

630~4000

1

2

1

3

按用户需要

I.F

12 kV

630~4000

1

2

3

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 050 940 840 740 640 

630~4000

1

3

按用户需要

I.F

12 kV

630~4000

1

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

630~4000

1

3

1

3

按用户需要

I.F

12 kV

630~4000

1

3

2

3

1

按用户需要

I.F

12 kV

630~4000

1

3

3

3

1

按用户需要

I.F

12 kV
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主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 550 450 350 250 150 

630~4000/3150

1

2

3

按用户需要

I.F

12 kV

630~4000/3150

1

3

3

按用户需要

I.F

12 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注
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母联柜方案

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 560 460 360 260 160 

630~4000/3150

1

2

BT

12 kV/24 kV

630~4000/3150

1

2

1

BT

12 kV/24 kV

630~4000

1

2

2

3

1

BT

12 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

630~4000/3150

1

2

1

3

BT

12 kV/24 kV

630~4000

1

2

3

3

1

BT

12 kV

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 070 960 860 760 660 

630~4000/3150

1

3

BT

12 kV/24 kV

630~4000/3150

1

3

1

BT

12 kV/24 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

630~4000/3150

1

3

1

3

BT

12 kV/24 kV

630~4000/3150

1

3

2

3

1

BT

12 kV/24 kV

630~4000/3150

1

3

3

3

1

BT

12 kV/24 kV
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主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 570 470 370 270 170 

630~4000/3150

1

2

3

BT

12 kV/24 kV

630~4000/3150

1

3

3

BT

12 kV/24 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注
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专用计量柜方案

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 580 480 380 280 180 

630~1000

2

2

3

M

12 kV 柜宽650 mm

630~1000

2

2

3

M

12 kV 柜宽650 mm

630~1000

2

3

3

M

12 kV 柜宽650 mm

630~1000

2

3

3

M

12 kV 柜宽650 mm

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 090 980 880 780 680 

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

630~4000

2

2

3

RM

12 kV 柜宽650 mm

630~4000

2

3

3

RM

12 kV 柜宽650 mm

24 kV 柜宽800 mm

630~4000

2

2

3

RM

12 kV 柜宽650 mm

630~4000/3150

2

3

3

RM

12 kV 柜宽650 mm

24 kV 柜宽800 mm
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主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 590 490 390 290 190 

2

3

M

12 kV 柜宽650，800 mm

3

3

M

12 kV 柜宽650，800 mm

24 kV 柜宽800 mm

2

3

3

M

12 kV 柜宽650，800 mm

3

3

3

M

12 kV 柜宽650，800 mm

24 kV 柜宽1000 mm

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 001 990 890 790 690 

630~2500

2

3

3

IFDM

12 kV 柜宽650，800 mm

630~2500

3

3

3

IFDM

12 kV 柜宽650，800 mm

24 kV 柜宽800 mm

630~3150

2

3

RM

12 kV 柜宽650，800 mm

630~3150

3

3

RM

12 kV 柜宽650，800 mm

24 kV 柜宽800 mm

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

电压测量柜方案
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主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 501 401 301 201 101 

630~3150/2500

2

3

3

RM

12 kV 柜宽650，800 mm

630~3150/2500

3

3

3

RM

12 kV 柜宽650，800 mm

24 kV 柜宽800 mm

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注



U ni G e a r Z S1金属封闭开关设备  产品说明书5 6

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 511 411 311 211 111 

630~4000/3150

1

IFD

12 kV/24 kV

630~4000

1

IFD

12 kV柜顶进出

630~4000

1

IFD

12 kV

1

R

12 kV/24 kV

额定电流（A）

隔离开关

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 021 911 811 711 611 

630~4000

IFD

12 kV

630~4000

1

IFD

12 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

隔离柜及引线柜方案
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母联提升柜方案

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 521 421 321 221 121 

630~4000/3150

R

12 kV/24 kV

额定电流（A）

真空断路器VD4

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注
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主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 531 431 331 231 131 

400AC4

1

2

3

F

12 kV

400AC4

1

3

3

F

12 kV

400AC4

1

2

3

1

3

F

12 kV

400AC4

1

3

3

1

3

F

12 kV

额定电流（A）

负荷开关

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注

配真空接触器VSC方案
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配负荷开关方案

主

要

设

备

主

结

线

方

案

方案编号 541 441 341 241 141 

400~630

1

3

DF

12 kV/24 kV

额定电流（A）

负荷开关

电流互感器

电压互感器

高压熔断器

接地开关

避雷器

带电显示装置

用途

备注
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方案应用实例
单电源专用计量方案

双电源、单母线分段方案
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—
开关柜布置及安装

配电室平面布置基本方案

由于标准的UniGear ZS1单母线开关设备的安装，调试

及操作均在正面进行，所以标准的UniGear ZS1单母线

开关设备可以靠墙安装，以节省占地面积。但如果条件

许可，仍建议开关柜后盖板到墙之间以及开关柜两侧到

墙之间均留出适当的巡视通道。

图17.1所示为配电室平面布置的参考方案，不论配电室

是电缆沟引入方式或电缆层下出线安装方式以及电缆

上出线方式均可参照本布置方案。下图表示开关柜单排

列布置，若开关柜是双排面对面布置，两排开关柜之间

距离建议不小于2,500 mm。

开关柜基础埋设

开关柜基础的施工应符合电力建设施工及验收技术规

范中的有关条款的规定。

不论采用哪一种进出线方式，UniGear ZS1单母线开关

设备的基础均建议采用预先加工好的框架式底座。

—
图17.1：配电室典型平面布置图

UniGear ZS1 开关设备

控制电缆沟

电力电缆沟

13
40

/1
70

0
*

注：*为24 kV产品的尺寸

1200 28

10
0

0
25

0
0

120028
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如图17.2所示。开关柜的基础框架埋设一般要求采取二

次浇灌的方法，待土建施工完成之后由电气安装单位进

行埋设。基础框架的制作应根据设计部门按制造厂要

求绘制的图纸进行。

土建设计时开关柜基础标高应考虑预留基础框架槽钢

的高度，并留有余量，见图17.2。并在开关柜基础上沿框

架纵方向每间隔1至1.5 m预埋锚固钢板。

基础框架主要采用10#槽钢，框架的基本尺寸要求及电

缆沟道布置见图17.3。基础框架槽钢的外延距离应与

开关柜本体框架的尺寸一致，其数值见图17.3。根据开

关柜的平面布置情况及每排开关柜的台数决定框架的

总长度。图17.4为三台不同柜宽基础框架的加工尺寸

示意图。

基础框架预埋时应进行水平校准，要求水平误差及平直

度不超过每米1毫米，总误差不超过3毫米。

—
图17.2：配电室典型剖面布置图（图17.1的A-A 剖视）

注：*为24 kV产品的尺寸

±0.0 m

-0.25 m

1.0 m
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—
图17.3：配电室电缆沟道典型布置图

开关柜的安装

UniGear ZS1单母线开关设备应安装在干燥，整洁，空气

流通的配电室里。安装时，要求配电室内开关柜的基础

框架及室内地坪已竣工验收。且配电室内的门窗装修及

室内照明通风工程应基本完成。

—
图17.4：柜宽为1,000 mm，800 mm，650 mm三种柜型的基础框架典型加工图

注：*为24 kV产品的尺寸

注：*为24 kV产品的尺寸

电力电缆沟

控制电缆沟

基础框架

开关柜的具体安装方法，另见《安装使用说明书》。
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电缆连接注意事项

UniGear ZS1单母线开关设备特别适用于采用单芯电缆

—
图17.5：电缆连接示意图

预制式电缆终端示意图

1 接线端子
2 电缆芯线
3 硅橡胶预制式终端头
4 缆芯绝缘
5 半导电层
6 半导电带缠绕层

7 相色带
8 绝缘保护管（热缩）
9 铜屏蔽带
10 接地焊点
11 铜扎带
12 密封填料

“L”根据芯线截面大小而定，应保证电缆芯线垂直穿过开关柜底板。

13 铜屏蔽带接地编织带
14 铜屏蔽带接地线耳
15 铠装接地线耳
16 铠装接地编织带
17 电缆外护套
18 防潮段（填锡）

19 铠装（搪锡）
20 内护套
21 分支手套（热缩）
22 绝缘带缠三圈
23 电缆夹安装板

的场合。对于采用三芯电力电缆的场合，ABB推荐采取

将电缆头置于柜外的安装形式（如图17.5 所示）。
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iUniGear是ABB集团专门为智能变电站开发的中压开

关数字化智能解决方案。

现今，中压配电网络面临的挑战与日俱增：如不断增加

的用电需求、可再生能源的接入以及对供电可靠性要求

的提高等。这些变化均对中压变电站提出了更高的要

求。

iUniGear中压开关数字化智能解决方案就是为现今复

杂的电力系统孕育而生的。它的问世，将为新一代变电

站带来智能化的创新和变革。

基于负载变化的实时诊断技术

iUniGear采用安全可靠的无线射频技术实时采集并监

测高压开关设备的温升及断路器特性数据，及时识别设

备的潜在故障，并在缺陷初期发出预警，有效地防止潜

在故障的进一步发展，大大地降低非预期停电发生的

概率。同时在线监测及诊断系统可为后续进行开关设备

的失效预测分析及寿命预测分析提供真实可追溯的运

行记录，为设备健康状况评估提供有效的依据。

基于变电站无人值守的智能监控

应用经验丰富的断路器电动手车和电动接地开关的使

用，可实现开关设备可动部件的远程程序化操作，有效

地保障操作人员的安全，并提高工作效率。

搭载视频监视系统，可远程观察设备运行状态。通过远

程智能监控技术，实现变电站的无人值守。

基于传感器技术的数字化应用

iUniGear采用无铁芯的传感器取代传统互感器，实现对

中压电力系统的测量和保护的作用。其不受铁芯饱和的

影响以及不受谐振的干扰，将为电力系统的安全与可靠

带来跨越式的进步。

同时，将开关设备的状态转化成数字信号，通过 IEC 

61850-8-1GOOSE的传输，实现柜间信号的共享。而

IEC 61850-9-2 Pro-cess Bus的应用，实现母线电压采

样值在站内所有保护装置的的共享。

*：可实现所有高压隔室的视频监视

MDC4智能监控单元

ABB继电保护装置

HMI单元

母线侧测温装置

视频监视装置*

断路器测温装置

断路器特性监测装置

电流传感器

电动断路器手车

电动接地开关

电压传感器

电缆侧测温装置

—
iUniGear中压数字化智能解决方案
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—
UniGear ZS1双层开关设备

067 概述

067 特点

069 典型方案及技术数据
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UniGear ZS1双层柜由两个完全独立的单元叠加而成，

具有UniGear ZS1系列产品的共同特点。

由于有大量的典型方案，UniGear ZS1双层柜可提供多

种组合，满足现场的安装要求。

—
纯双层柜组合方案

—
概述

UniGear ZS1双层柜的每个单元可装设断路器或其它

的主开关，而且所有的附件和单层柜都是通用的从而

保证了与单层柜相同的运行和维护程序。UniGear ZS1

主要立足于节省使用空间，与我们传统的开关设备相

比，占地面积可减少30 %-40 %。UniGear ZS1双层柜

可在大量使用馈线柜的场合中使用，装设的主开关为

断路器和接触器。它能被用作额定电压不大于12 kV的

电动机控制中心。

UniGear ZS1双层柜母线系统的额定电流是上、下层母

线电流之和。

UniGear ZS1双层柜两侧都可和单层柜直接拼接。

UniGear ZS1双层柜的安装和维护在开关柜的背面进行，

同时所有的操作都在开关柜正面进行。

UniGear ZS1双层柜可用于两种组合：

• 纯双层柜

• 单、双层柜组合
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纯双层柜可使用以下典型方案：进线、母联、提升、母线

测量和馈线。

单、双层柜组合方案：单层柜用于进线、母联、提升，而

双层柜用于母线测量和出线。

—
单、双层柜组合方案

纯双层柜可以大大地减少设备占地面积，但只用于额

定电流有限制的地方（进线电流不大于1,600 A）。它通

常用于馈线数量不多的本地配电系统中。另一方面，单、

双层组合方案可用于高额定电流（进线电流最大为3,150 

A）和有大量馈线的主配电系统中。

技术数据
额定电压 21 2.7 Vk 

额定绝缘电压 21 2.7 Vk 

额定工频耐受电压 kV/1 min 32 42

额定雷电冲击耐受电压 57 06 Vk 

额定频率 06-05 06-05 zH

额定短时耐受电流  4/Ak 04... 04... s

 kA/3 05... 05... s

额定峰值耐受电流 521... 521... Ak 

内部燃弧耐受电流  1/Ak 05... 05... s

主母线额定电流 0513... 0513... A 

分支母线额定电流 036 036 A 

 0001 0001 

 0521 0521 

 0061 0061 



69Uni G ear Z S1双层开关设备

—
特点

功能隔室

每台开关柜由两个分层的单元（第一层和第二层）组

成，每一单元由单独的三个高压隔室组成：主开关室

【A】、母线室【B】和电缆室【C】。各功能隔室通过金属

隔板相互隔离。

低压室【D】在开关柜的中部，方便操作人员操作。在开

关柜的顶部还有一个附加的低压隔室【D】，可以安装更

多的低压元件。

开关柜上还装设了泄压通道【E】，用于在内部故障电弧

产生时，泄放燃弧气压。每一单元的的高压小室在第二

层顶部装有泄压板，故障电弧产生的气压打开泄压板，

使电弧排入泄压通道。

第一层的高压隔室产生内部燃弧时，燃弧气压通过开关

柜侧面的泄压通道引入主泄压通道中【E】。第一层的每

个高压隔室的侧面都装有泄压板，使电弧排入泄压通

道。这就使第二层单元不会受到发生在第一层单元故障

电弧的影响。

主开关室的通道在开关柜的正面。如欲将主开关（断路

器、接触器或测量小车）从开关柜相应的隔室中移出，

可使用升降式服务小车。

母线室和电缆室可以通过打开开关柜背面的门板进

入。

所有正常的运行操作都在柜前进行，然而所有的维护和

安装都在开关柜背面进行。

从属于开关柜的两个叠加单元是一致的，这样可以避免

错误的操作。

双层柜的主母线系统、分支母线、接地母线、接地开

关、绝缘套管和活门机构与单层柜是一样的。每相可以

接六根单芯电缆或一根三芯电缆。

配置

双层柜的典型方案能满足大部分的要求。

进线、馈线柜【IF】具有最广泛的用途：开关柜的上下两

层都可用于进线和出线。

母联柜【BT】和提升柜【R】完全可用双层柜实现。母联

单元和提升单元在第二层，而进出线单元在第一层。母

联柜上可安装用于测量断路器负载侧母线电流的电流

互感器。当电流互感器用于特殊保护时，它也能被安装

在进线侧。提升柜【RM】可配置带电压互感器的可抽出

式小车。

单、双层开关柜组合方案必须使用连接柜把两种不同

的开关柜（母线、接地母线、泄压通道、二次接线通道

等）连接起来，它也可安装母线接地开关【J】和电压互

感器手车【JM】。连接单元位于第二层，而进线、出线单

元在第一层。

功能隔室
A       主开关室
B       主母线室
C       电缆室
D       低压室
E/e   泄弧通道

宽 深

高
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1  主开关室门板
2  主开关手车摇进/摇出操作孔
3  接地开关操作孔
4  控制单元
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配置说明
标准元件  ——————
辅助元件  
可选项      

—
典型方案及技术数据

□
e□

o
□

Y
□

□
e□

o
□

Y
□

IF

进线/馈线单元

IF

进线/馈线单元

IF

进线/馈线单元

IF

进线/馈线单元

IF

进线/馈线单元

IF

进线/馈线单元

IF

进线/馈线单元

BT

母线单元

R

提升单元

RM

带PT的提升单元

J

联接单元

JM

带PT的联接单元
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...12 kV-...50 kA
深（mm）  1976

高（mm）  2698（1）

高（带泄压通道）（mm） 2698（1）

宽（mm）  750 750 900 900 

额定短时耐受电流（kA） ...31.5 ...31.5 ...50 ...50

额定电流（A）  630 1000 1250 1600

二层 IF 进线/馈线 ●
（2） ● ● ●

一层 IF 进线/馈线 ●
（2） ● ● ●

二层 BT 母联   ● ● ●

一层 IF 进线/馈线 ● ● ● ●

二层 R 提升   ● ● ●

一层 IF 进线/馈线 ● ● ● ●

二层 RM 带PT的提升   ● ● ●

一层 IF 进线/馈线 ● ● ● ●

二层 J 联接  1250 A  ● ● ●

一层 IF 进线/馈线 ●
（2） ● ● ●

二层 JM 带PT的联接  1250 A  ● ● ●

一层 IF 进线/馈线 ●
（2） ● ● ●

注：
（1）单、双层柜的组合方案和纯双层柜方案的柜高是相同的。
（2）带真空接触器单元的技术参数参见第16~17页。
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—
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概述

大多数的开关设备用于单母线运行系统。

与双母线开关设备相比，单母线开关设备具有操作维护

简单，占用空间少、设备所需费用少等优点。但是在某

些场合，双母线开关设备具有单母线开关设备所无法替

代的优点。

—
带母联开关的双母线系统

—
概述

双母线开关设备可以运用于以下场合：

• 进线柜配置主开关的是非同期性断路器

• 在紧急情况下，根据负荷的重要程度有选择地切断负

荷

• 特殊的负荷从普通的电网中隔离

• 检查和维护更为灵活，无需停电

• 当开关柜需要扩展拼柜时，无需停电

双母线系统有两种不同的方案： 

• 两套母线系统，两套隔离开关，一台断路器（纯双母

线系统）

• 两套母线系统，两个断路器室，配一或两台断路器

（复式双母线系统）

两种方案都能提供完整的备用母线系统（母线系统间

是完全隔离的）以及稳定的、持续不中断的运行方式。

与第二种方案相比，第一种方案主要有以下优点：

• 当一段母线系统运行时，易于对另一段母线系统进行

维护检修

• 得益于隔离开关的运用，在紧急情况下可以快速地在

两段母线间进行切换
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与第一种方案相比，第二种方案主要有以下优点：

• 进线柜和重要的馈线柜采用双断路器，目的是增加备

用主开关

• 可以在不中断负荷的情况下对主开关进行检修

• 更少的元器件，开关数量更少

UniGear ZS1 双母线开关设备具有UniGear ZS1系列产

品的所有特点。

—
带母联母线分断系统

开关柜可配置断路器或接触器，采用与常规开关柜相同

的附件。所用的重要的元器件与单层和双层开关柜完全

相同，因此能保证UniGear ZS1系列开关设备服务和维

护程序的一致性。

开关柜可根据现场的要求进行布置。但是，按照技术文

献，所有的配置必须是以下两种方案之一：

• 带母联开关的双母线系统

• 双母线分断系统

技术数据
额定电压 21 Vk 

额定工频耐受电压 kV/1 min 42

额定雷电冲击耐受电压 57 Vk 

额定频率 06-05 zH

额定短时耐受电流 kA/3 s ...31.5

额定峰值耐受电流 08... Ak 

内部燃弧耐受电流 kA/1 s ...31.5

主母线额定电流 0004...0521 A

双母线带隔离开关馈线柜额定电流 0052...036 A 

分支母线额定电流（复式） 0513 A 

分支母线额定电流（带强制风冷，复式） 0004...0063 A 
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—
特点

功能隔室

开关柜包括四个单独的高压隔室：主开关室【A】、母线

室1【B1】、母线室2【B2】及电缆室【C】。所有的隔室都

由金属隔板分隔开来。在开关柜的顶前部隔室是低压室

【D】，用来装设二次仪表与元件。

通常情况下，抗内部燃弧型的开关设备顶部装有泄压槽

【E】，用来排出内部故障电弧产生的气体压力。

每个高压隔室的顶部都装有泄压板，当内部故障电弧发

生时，气体的压力打开泄压板，故障电弧产生的气体进

入泄压槽。

主开关的操作通道在开关设备的正面。借助于专用的服

务小车，主开关（断路器、接触器、计量小车等）可从相

关的隔室中移出。

母线隔室和电缆隔室的通道位于开关设备的背面。

所有的常规操作都在柜前进行，但是部分的维护和安装

需要在开关设备的后部进行。

由于结构的原因，双母线开关设备无法对所有的隔室和

元件提供充足的前部通道，因此双母线开关设备不允许

靠墙安装。

线路隔离开关
进/出线柜的隔离开关为双工位—合状态与分状态，手
动操作。
隔离开关的合、分操作在柜前进行。

隔离开关的状态通过可靠的机械指示牌显示在开关柜
的正面。

宽 深

高
（

1）

高
（
带
泄
压
槽
）

功能隔室
A 主开关室
B1 母线室 1
B2 母线室 2
C 电缆室
D 低压室
E 泄压通道
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母线隔离开关通过绝缘套筒被单独隔离，相关的母线室

也通过隔板与其它的隔室相互隔开。这种结构有以下好

处：

• 发生在某个隔室的故障不会对其他隔室造成损坏或

需要对其他隔室断电

• 在进行日常检修或需要增加开关柜数量而必须进行

端部拼柜时，两段母线中的一段保持处于带电状态

借助于辅助开关可显示隔离开关的状态。

隔离开关的操作类型为手动操作，也可选用电动操作。

当操作手柄插入操作孔时，电动操作被闭锁。

隔离开关带有必需的联锁装置。

隔离开关之间以及它们断路器之间的联锁通过闭锁电

磁铁实现。这种联锁方式可以提供现场所必需的运行

条件。

隔离开关的铜管处于环氧树脂浇注的绝缘套筒中。电接

触由2 或4个弹簧片（所需弹簧片的片数取决于隔离开

关的参数）来保证。绝缘套筒的两端带有额外的绝缘保

护帽，保证了设备运行的可靠性。

1 主开关室门板
2 控制单元
3 主开关手车摇进/摇出操作孔
4 接地开关操作孔
5 隔离开关操作孔（母线1）
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典型方案的单线图

1  IF-进线/馈线单元               2  IF/IFM-母线A进线（复式）   3  IF/IFM-母线 B 进线（复式）

4  BTT-横向母联单元      5  M-PT 单元           6  BTL-纵向母联单元

—
典型方案
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主母线应用

1  PT 顶部安装                        2  接地开关顶部安装                    3  顶部进线槽

7  RL-纵向提升单元                       8  RLM-带 PT 手车纵向提升单元
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—
技术数据

宽（mm）  650

额定电流（A） 630 1250 1600 2000 2500 3150 3500 4000

IF 进线/馈线 ● ●

IF 进线/馈线（复式）

IFM 带PT的进线/馈线（复式）

BTT 横向母联   ●

M PT ●

BTL 纵向母联   
RL 纵向提升   ● ● ● 
RML 带PT的纵向提升  ● ● ● 

宽（mm）  800

额定电流（A） 630 1250 1600 2000 2500 3150 3500 4000

IF 进线/馈线   ● ●

IF 进线/馈线（复式）

IFM 带PT的进线/馈线（复式）

BTT 横向母联   ● ●

M PT 

BTL 纵向母联   ● ●

RL 纵向提升     ● ● ● ●

RML 带PT的纵向提升     ● ● ● ●

宽（mm）  1000

额定电流（A） 630 1250 1600 2000 2500 3150 3500 4000

IF 进线/馈线     ●

IF 进线/馈线（复式）       ● ● ●

IFM 带PT的进线/馈线（复式）      ● ● ●

BTT 横向母联     ● ● ● ●

M PT 

BTL 纵向母联     ● ● ● ●

RL 纵向提升    

RML 带PT的纵向提升

•   深（mm）：2,021
•   高（mm）：2,200/2,595（1）

•   高（带泄压通道）（mm）：2,700
        如果进线柜是复式的IF/IFM、M、BTL、RL和RLM 以与A段和B段母线联接（1）
        低压室高度分别为705 mm和1,100 mm时，对应的柜体高度为2,200 mm和2,595 mm
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—
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过去的船用设备电力系统都是由低压元件构成。随着系

统容量和短路电流的增大，使得船用电力系统电压由低

压转为中压。

起初3.6 kV的船用系统电压应用于大多数的场合，当如

今7.2及12 kV的系统电压已得到广泛应用。在这种电压

水平下，系统的最大额定电流仍可达到50 kA。

必须考虑环境温度、震动及倾斜对舱内设备（如开关设

备）的影响。

其它运行条件（如高湿度、盐分的浓度等）只影响舱外

设备，对开关设备无影响。

ABB是全球船用空气绝缘开关设备的主要制造商，世界

上主要的造船公司（巴西、中国、丹麦、芬兰、法国、德

国、日本、韩国、意大利、挪威、新加坡、西班牙、英国和

美国）都广泛采用了ABB提供的开关设备。

已有超过5,000台ABB开关设备运行在各种各样的船舶

上。ABB每年提供的中压船用开关设备数量约为500

台。

船级社和最终用户（造船所或船东）要求开关设备必须

满足船级社有关船用舱内设备的试验要求。

有鉴于此，UniGear ZS1开关设备按照主要船级社（DNV、

LR、RINA、BV、GL、ABS）的规定进行了相关试验。

船用市场可分为4个部分：

• 客轮（包括游船和渡船）

• 工业用船（包括集装箱船、勘测船、油轮、货轮等）

• 平台（钻探平台和石油平台）

• 军用船（如军舰等）

这种场合的特点是高湿度、高盐分，也必须特别关注温

差、震动、摇摆对船体本身的影响。

此外，为了保证船体所必需的舒适性和方便性，大量使

用了大容量的发电机和控制系统，显著地减少了设备的

总尺寸。

UniGear ZS1的单母线柜、双层柜和UniGear ZVC（熔

断器—接触器柜）可相互拼接，为满足现场的安装要求，

提供了一系列完整的解决方案。

应用

在船用领域，UniGear ZS1开关设备能提供完美的技

术解决方案：

• 耐受内部电弧的柜体结构、机械安全联锁、自动打开

的活门及主开关的闭门操作，保证了操作人员在安

装、维护和运行时的安全性

• 柜体外壳具有高的防护等级

• 所有的隔室由金属隔板分隔开来，所有操作人员可能

触及的部位：主开关、活门、门板及柜体框架都可靠

接地

• 借助于塑料件的极少使用以及具有自熄效能的二次

元器件和二次电缆，开关设备具有良好的阻燃性

舱内等级设备的环境条件：

• 环境温度：0 ℃~＋45 ℃

• 倾斜度：不大于25 ℃

在下列的振幅下的震动频率：

• 1 mm的振幅，频率范围为：2～13.2 Hz

• 0.7 g加速度所对应的振幅，频率范围为：13.2～100 Hz

—
概述
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技术数据
额定电压  21 2.7 Vk

额定绝缘电压 21 2.7 Vk 

额定工频耐受电压 kV/1 m 20/32 28/42

额定雷电冲击耐受电压 57 06 Vk 

额定频率 06-05 06-05 zH

额定短时耐受电流 kA/3 s ...50 ...50

额定峰值耐受电流 521... 521... Ak 

内部燃弧耐受电流 kA/1 s ...40 ...40

 kA/0.5 s ...50 ...50

主母线额定电流 0004...0521 0004...0521 A

分支母线额定电流 0513...036 0513...036 A

分支母线额定电流（带强制风冷） 0004... 0004... A 
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与标准的开关设备相比，船用开关设备必须具备的特点

概括如下：

防护等级

船用开关设备外壳的防护等级通常为IP42。

二次电缆通道

船用开关设备顶部安装了相互连通的二次电缆通道，

因而开关设备的高度为2,500 mm（带泄压通道和烟

囱的开关设备的高度为2,530 mm）。二次电缆通道安

装在低压室顶部。

泄压通道

船用开关设备通常都装设了泄压通道。由于安装场所的

限制，燃弧气体通常无法排出到室外，因此泄压通道的

两端都是密封的，而在通道的顶部装设了烟囱。

电缆

UniGear ZS1单母线柜

单层进线/馈线柜主要为加深柜（1,840或1,890 mm）。

使用加深柜是为了达到如下目的：

• 底部或顶部电缆进线

• 合适的电缆连接高度（底部、顶部电缆进线的连接高

度分别为700 mm及1,000 mm）

如果安装空间存在问题时，标准深度为（1,340 mm或

1,390 mm）的进线/馈线柜可以作为备用的方案。

标准深度的进线/馈线柜只允许选用底部电缆进线方案，

电缆连接高度为440～535 mm（取决于额定电流）。

UniGear ZVC

标准深度（1,304 mm）底部电缆进线的柜体每相可连

接2根电缆，电缆连接高度为630 mm。

UniGear ZS1双层柜

双层柜采用标准深度（1,976 mm）的柜体，进线/馈线

柜的电缆连接高度为600 mm，电缆进线方案如下：

• 底部进线

• 顶部进线

• 底部和顶部进线

1 泄压通道
2 泄压板
3 顶部烟囱
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门板

低压室、主开关室和电缆室的门板必须装有合适的止动

装置，当门板开启时，可处于一个固定的位置。

热成像检测

通常情况下需要对电缆连接端子作热成像检查。

用户通常更关注电缆连接端子的发热情况，因为电缆

连接端的事故占总事故数的大部分，而主母线事故则

非常少。

热成像检查和监测可以通过以下方式来实现：

• 通过观察窗，用IR摄像机进行临时检查

• 此方式需要有一台IR摄像机，且每个需要检查的隔室

都要有观察窗

—
UniGear ZS1单母线柜，双层柜和UniGear ZVC的组合方案

带断路器
的馈线单元

PT单元
馈线单元

进线单元 紧凑型接触
器馈线单元

母线
提升单元

紧凑型接触
器馈线单元

进线单元 PT单元
馈线单元

带断路器
的馈线单元

母线
联接单元
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以下柜型不在标准柜型之列，但在某些场合是船用系统

所必需的：

接地变压器柜

从电气原理的观点来看，船用的电力系统为中性点不接

地系统。

因此，必须关注以下几点：

• 在发生单相接地故障时，系统仍可运行

• 由于故障电流值很小，单相接地故障难于检测

由于以上原因，船用UniGear ZS1增加了以下2种方案：

• ME：带接地变压器馈线的母线计量单元

• RE：带接地变压器馈线的母线提升单元

ME可用于单段母线系统中；ME和RE都可用于双段母线

系统中。

M 柜型、R 柜型的附加功能

作为选项之一，M柜型和R柜型可装设固定式VTs来替

代原方案中的可抽出式VT手车。

在这种配置中，被称为“主开关室”的隔室可被作为一个

附加的低压室来使用。必须用金属隔板将该隔室与高压

隔室完全隔离开来，附加的低压室的结构必须完全符

合安全规则。

1 M-带接地变压器的PT单元                              2  RLM-带PT和接地变压器的母线提升单元

—
典型方案及技术数据

隔室内的后板和边板可装设网格板，以利于二次元件的

安装。在隔室的左侧还安装有线槽，便于与底部的二次

电缆和安装在柜体顶部的低压室接线。
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• 深（mm）：参照以上表格
• 宽（mm）：2530 mm（包括带烟囱的泄压通道）
• （1）电缆底部和顶部进线
• （2）电缆底部进线
• （3）带接触器可达50 kA

7.2-12 kV - 31.5 kA
宽/深（mm） 0481/056 

额定电流（A） 630 1250 1600 2000 2500 

IF 进线/馈线（1） ●
（3） ●

IFM 带PT的进线/馈线（1） ●
（3） ●

宽/深（mm） 0431/056 

额定电流（A） 630 1250 1600 2000 2500

IF 进线/馈线（2） ●
（3） ●

BT 母线联接

R 母线提升   ●    ●

RE 带接地变压器的母线提升  ●    ●

RM 带PT的母线提升   ●    ●

M PT ●

ME 带接地变压器的PT ●

7.2-12 kV - 40-50 kA

宽（mm） 800         1000

深（mm） 1840     1890    1840       1890

额定电流（A） 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000

IF 进线/馈线（1）   ● ● ●         ● ● ●

IFM 带PT的进线/馈线（1）  ● ● ●         ● ● ●

宽（mm） 800       1000

深（mm） 1840     1890  1840     1890

额定电流（A） 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000

IF 进线/馈线（1）   ● ● ●         ● ● ● 

BT 母线联接   ● ● ●         ● ● ●

R 母线提升   ● ● ●  ● ● ● 

RE 带接地变压器的母线提升  ●   ● ● ● 

RM 带PT的母线提升  ●   ● ● ● 

M PT ●

ME 带接地变压器的PT ●
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—
订货须知

089 订货须知



8 9订货须知

UniGear ZS1 开关设备订货时应提供下列技术资料：

• 主接线方案图编号、用途和单线系统图；额定电压；额定电流；额定

短路开断电流；配电室平面布置图及开关设备的排列配置图等

• 标明进/出线电缆的规格

• 开关设备控制、测量及保护功能的要求以及其他闭锁和自动装置的

要求

• 开关设备主要电气元件的型号、规格及数量

• 如开关设备之间或进线柜需要母线桥连接，应提供母线桥的额定载

流量，母线桥的跨度，距地高度等具体要求数据。详见母线桥订货

须知

• 开关设备使用在特殊环境条件时，应在订货时详细说明

• 其它特殊要求

—
订货须知
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